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“ SERIETA, PUNTUALITA, CORRETTEZZA SONO | CARDINI CHE CI
PERMETTONO DI OFFRIRE PRODOTTI E ASSISTENZA ECCELLENTI"

“ RELIABILITY, PUNCTUALITY, AND FAIRNESS ARE THE CORNERSTONES
THAT ALLOW US TO PROVIDE EXCELLENT PRODUCTS AND SUPPORT "

CHI SIAMO

Produciamo sponde idrauliche per camion e veicoli commerciali di
ogni genere. Disponiamo di uno staff progettuale di altissima qualita,
un mix di esperienza e freschezza che c¢i permette di fornire prodotti

innovativi e personalizzati,

ABOUT US

We manufacture tail lifts for lorries and commercial vehicles of any kind.
We rely on top quality design personnel, who provide the expertise and
energy that allows us to supply innovative, customized products.

WWW.ALTIMANILIFT.COM




... DISTRIBUZIONE IN TUTTO IL MONDO ...
... WORLDWIRE DISTRIBUTION ...
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... SIAMO PRODUTTORI ITALIANI E VANTIAMO UNA CAPILLARE
RETE DI CENTRI ASSISTENZA IN TUTTA ITALIA ...

... WE ARE ITALIAN PRODUCERS AND WE BOAST A CAPILLARY NETWORK
OF SERVICE CENTERS THROUGHOUT ITALY ...
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B FIUE

MEZZA SPONDA ABATTUTA

La mezza sponda a battuta é una soluzione pratica comoda agile ed estremamente funzionale. Puo essere monia-
ta in maniera molto semplice sul retro di camion, furgoni e automezzi Non sf estende per Uintera lunghezza del
veicolo ma solo per meta. E poco ingombrante ma svolge in maniera eccellente le funzioni di carico, scarico e solle-
vamento per culviene progettata e realizzata, Queste pedane idrauliche a battuta vengono prodotte su misura dagli
esperti di Altimani Lift, azlenda leader in questo settore, e vantano delle caratteristiche uniche.

HALF VERTICAL TAIL LIFTS

The half vertical lifts Is a practical solution, comfortable agile and extremely functional. Can be mounied very fast on
the back side of trucks, vans and lorries. Not extends forthe entire length of the vehicle but only for half. Is not bufky
but works very good with an excellent functions of loading, unioading for which it is dasigned and built,

These hydraulic tall lifts are produced by the experts Altimani Lift, the leading company in this sector, and boast
unique characteristics.

MEDIA PLATAFORMA VERTICAL
La media plataforma vertical es una soluciuon muy practica, comoda, agil y extremadamente funclonal. Se puede
instalar de manera sencilla sobre las puerta trasera de, furgonetas y camiones. No se extiende por toda la longiiud
del vehiculo, pero solo por medio. Es compacta. y realiza excelentemente las funciones de carga descargay eleva-
clon. Las media Plataformas elevadora se fabrican personallzadas por cada vehiculor los expertos de Altimani lift,
lider en esta drea, y tlenen de las caracteristicas unicas.
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CARATTERISTICHE

Centraling clecdinamica ad elettrovalvole con pannel-
lodi comando a 12 v o 24 . Plattaforma Interamentain
alluminio. Pulsantl di salita e discesa su plattaforme di
serie e radiocomando a distanza o pulsantiera con
cavo spiralato su richiesta. 3 cilindr (1 cilindr di solleva-
mento - 2 cllindr di brandeggiol. Elettrovalvwole di
sicurezza su cilindr, Raccordo automatico al suolo.
Lucl lampeggianti di segnalazione e bandierine d'
ingombro sul planale. Fermaroll di sere manuale.
Cilindrl oleodinamicl di alta qualita con cuffie di
protezione. Vemiciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serfe. Possibilita di zincatura a caldo su
richiesta. Barlcentro a mm 600

PORTATA: DA 3DDA 750 KG

CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform. Foot control fitted onto the
platform, radio controd or hand control with spiral cable
on request. 3 cylinders {1 tilt cylinders and 2 lift
cylinders]. Electrical safety valves integrated on the
cylinders. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High guallty
hydraulle cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
aravity mmE00

CAPACITY: 300 - 750 KG

CARACTERISTIQUES

Unidad de potencla oleodinamica a electrovalvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio. Mandos por pié instalados en la
plataforma de sere posibilidad de radiomando |, o
botonera con cable espiral sobre pedido. 3 ellindros (1
cllindros de inclinacion 2 cllindros de elevacion ).
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
Intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
géllbo en la plataforma. Freno para camos mauales de
sarie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
cion para los vastagos Recubrimiento en polvo
resistente 700 H en niebla salina. Posibilldad de galva-
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 300 - 750 KG




MUDELALE ¥

SPONDA PER FURGONE ORIGINALE

Lasponda per furgone originale Altimani Lift e la soluzlone per l carico e scarico merce dedicata al furgoni. Studiata
per garantire il massimo della praticita nelle operazioni di carico scarico, la sponda per furgone Originale ALO 750
& una sponda dall'ilngombro minimo, personalizzablle nelle dimensioni ed Instaliabile su qualsiasi tipologia di
veicolo commerciale van.

ORIGINAL VAN LIFT
The original Van Lift is the solution for loading and unloading goods for vans. Designed to guarantee maximum
practicality in loading and unloading operations, the ALO 750 Original van lift guarantees small foolprint, can be
customized in size and installed on any type of commercial van vehicle.

PLATAFORMA PARA FURGON ORIGINAL
La plataforma furgon original Altimani Lift es la solucion perfecta para cargar y descargar mercanclas para van e
furgonetas pequenas. Disenada para garantizar la maxima practicidad en las operaciones de carga y descarga, la
plataforma elevadora ALQ 750 para furgonelas y van es ideal para ser instalada en espacio pegueno, de tamano
personalizable y instalable en cualquler lipo de vehiculo comercial van.
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CARATTERISTICHE

Centraling oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lodi comando a 12 v o 24 v, Piattaforma Interamente in
alluminio. Pulsantl di salita e discesa su plattaforme di
sarie e radiocomando a distanza o pulsantiera con
cavo spiralato su richiesta, 4 cilindr (2 cilindr di solleva-
mento - 2 cllindr di brandeggio). Elettrovalvwole di
sicurezza su cilindri. Luci lampeggianti di segnalazione
& bandierine d' ingombro sul pianale. Fermaroll di serie
manuale. Cilindr olecdinamicl di alta qualita con culfie
di protezione, Verniciatura a polvere resistente 700 Hin
nebbia salina di serie. Possibilita di Zincatura a caldo su
richlesta. Barlcentro a mm 600

PORTATA 750 KG

CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel contral 12y
or 24v. Aluminum platform. Foot control fitted onto the
platform, radio control or hand control with spiral cable
on request. 4 cylinders (2 tit cylinders and 2 lift
cylinders]. Electrical safety valves integrated on the
cylinders. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High guallty
hydraulic cylindar with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
aravity mmE00

CAPACITY 750 KG

CARACTERISTIQUES

Unidad de potencla oleodinamica a electrovalvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio. Mandos por pié instalados en la
plataforma de sere posibilidad de radiomando |, o
botonera con cable espiral sobre pedido. 4 cllindros (2
cllindros de Inclinacion 2 cllindros de elevacion J.
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
Intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
géllbo en la plataforma. Freno para camos mauales de
sarie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
cion para los vastagos Recubrimiento en polvo
resistente 700 H en niebla salina. Posibilidad de galva-
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600

CAFACIDAD 750 KG




MODELALIT 750

SPONDA ABATTUTA 4 CILINDRI

La sponda a battuta a 4 cilindri per il carice e lo scarico di merci su camlon e furgoni e uno degll articoli di punta
prodotti e venduti da Altimani. Questa eccezionale sponda semplifichera notevolmente il sollevamento di prodotti
da terra fino al tuo veicolo, garantendo velocita e comodita nelle varie operazion|. Le sponde a battuta a 4 cllingri si
differenziano per delle rilevanti caratteristiche tecniche, Indicate per l'installazione su velcoli commerciall leggeri in
versione autotelai

VERTICAL TAIL LIFT WITH 4 CYLINDERS

The vertical tall lift with 4 cylinders for the loading and unloading of goods on trucks and vans is one of the articles
most produced and sold by Altimani. This exceptional tall lift will simplify the lifting of the products from the ground
up to your vehicle, ensuring convenience in the various operations. The tall lifts with 4 cylinders differ for the
relevant technical characteristics, indicated for installation on light commercial vehicles.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS
La piataforma vertical de 4 cilindros para la carga y descarga de mercancias en camiones y furgonetas es uno de los
principales articulos y productos que se venden por Altimani. Esta plataforma elevadora excepcional simplificara
en gran medida el levantamiento de los productos del suslo hasta su vehiculo, garantizando rapidez y comodidad
en las distintas operaciones. Las plataforma de 4 cllindros difieren en las especificaciones técnicas pertinentes,
adecuados para su instalacian en vehiculos comerciales ligeros en la versian de chasis.

TYPE B50 TYPE 800
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CARATTERISTICHE

Centraling oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lodi comando a 12 v o 24 v, Piattaforma Interamente in
alluminio. Pulsantl di salita e discesa su plattaforme di
sarie e radiocomando a distanza o pulsantiera con
cavo spiralato su richiesta, 4 cilindr (2 cilindr di solleva-
mento - 2 cllindr di brandeggiol. Elettrovalvwole di
sicurezza su cilindri, Raccordo automatico al suolo.
Lucl lampeggianti di segnalazione e bandierine d'
ingombro sul planale. Fermaroll di sere manuale.
Cilindrl olecdinamicl di alta qualita con cuffie di
protezione. Vemiciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serle. Possibilita di Zincatura a caldo su
richiesta. Barlcentro a mm 600, Chiusura platiaforma
sicurezza di serie

PORTATA: 750 KG

CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel contral 12y
or 24v. Aluminum platform. Foot control fitted onto the
platform, radio control or hand control with spiral cable
on request. 4 cylinders (2 tit cylinders and 2 lift
cylinders]. Electrical safety valves integrated on the
cylinders. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High guallty
hydraulic cylindar with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
aravity mmE00

CAPACITY: 750 KG

CARACTERISTIQUES

Unidad de potencla oleodinamica a electrovalvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio. Mandos por pié instalados en la
plataforma de sere posibilidad de radiomando |, o
botonera con cable espiral sobre pedido. 4 cllindros (2
cllindros de Inclinacion 2 cllindros de elevacion J.
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
Intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
géllbo en la plataforma. Freno para camos mauales de
sarie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
cion para los vastagos Recubrimiento en polvo
resistente 700 H en niebla salina. Posibilldad de galva-
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 760 KG




VIODEL AL-RIP 750-1000

SPONDA ABATTUTA 4 CILINDRICON PIANALE RIPIEGATO

Le sponde a battuta a 4 cilindri con planale riplegato vengono montate sul retro di camion e furgonl, fungendo da
montacarichi per il sollevamento, carico e scarico di merci Altimani Lift & uno del principall produttori di sponde

Idrauliche a 4 cilindri che sl distinguono per determinate caratteristiche,

VERTICAL TAIL LIFT WITH 4 CYLINDERS WITH FOLDABLE PLATFORM

The vertical tail lifts with 4 cylinders with foldable platform are mounted on the back side of trucks and vans, acting
as a elevator for lifting, loading and unloading goods. Altiman( Lift is one of the leading manufacturers of hydraulic

tall lifts with 4 cylinders which are distingulshed by certain characteristics.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS CON PLATAFORMA PLEGADA

Las plataforma vertical de 4 cilindros con plataforma plegada se instalan en la parte trasera del vehiculo y se utilizan
para cargar vy descargar mercaderfa. Altimani Lift es Unos de los mayor productor de plataformes verticales a 4

cilindros y se diferencias en determinadas caracteristicas
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CARATTERISTICHE

Centraling oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo o comando a 12 v o 24 v. Plattaforma con planale
ripiegato Interamente in alluminio. Pulsantl di salita e
discesa su piattaforme di serie e radiocomando a
distanza o pulsantiera con cavo spiralato su richiesta. 4
cllindri (2 cllindri dl sollevamento - 2 cilindr di brandeg-
giol. Elettrovalvole di sicurezza su cilindri. Raccordo
automatico al suolo. Luci lampeggianti di segnalazione
e bandierine d’ Ingombro sul planale. Fermaroll di serle
manuate. Cllindr oleodinamicl di alta qualita con cuffie
di protezione. Verniclatura a polvere resistents 700 Hin
nebbia salina di serle. Possibilita di Zincatura a caldo su
richiesta. Barlcentro a mm 600, Chiusura platiaforma
sicurezza di serie

PORTATA: 750 - 1000 KG

CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform with foldable platform. Foot
control fitted onto the platform , radio control or hand
control with spiral cable on request. 4 cylinders (2 tilt
cylinders and 2 lift cylinders), Electrical safety valves
Integrated on the coylinders. Blinking lights and
platform flags mounted onto the platform. Manual moll
stop. High quality hydraulic cylinder with protection for
the rods of cylinder. Powder coating resistant 700 Hin
salt fog. Possibility of hot galvanizing on request
Centre of gravity mmG00

CAPACITY: 7560 - 1000 KG

CARACTERISTIQUES

Unidad de potencla olecdinamica a electrovalvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio con plataforma plegada. Mandos
por pig instalados en la plataforma de serie posibilidad
de radiomando , o botonera con cable espiral sobre
pedido. 4 clindros (2 cllindros de inclinacion 2
cilindros de elevacion ). Electrovalvulas de seguridad
en los cllindros. Luces intermitentes de aviso v banderi-
tas de senalizacion de galibo en la plataforma. Freno
para camos mauales de serie Cilindros hidraulicos de
alta calidad con proteccion para los vastagos. Recubri-
miente en polwo resistente 700 H en niebla sallna.
Posibilidad de galvanizacion callente sobre pedido.
Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 750 - 1000 KG
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SPONDA ABATTUTA 4 CILINDRI

Le sponde a battuta a 4 cilindn vengono montate sul retro di camion e furgoni fungendo da montacarichi per il
sollevamento, carico e scarico di merci. Altimani Lift & uno dei principall produttori di sponde idrauliche a 4 cilindri

che sl distinguono per determinate caratteristiche.

VERTICALTAILLIFT WITH 4 CYLINDERS
The vertical tail lifts with 4 cylinders are mounted on the back side of trucks and vans, acting as a elevator for lifting,
loading and unloading goods. Altimani Lift Is one of the leading manufacturers of hydraulic tail lifts with 4 cviinders

which are distinguished by certaln characteristics.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS

Las plataforma vertical de 4 cilindros se Instalan en la parte trasera del vehiculo y se utilizan para cargary descargar
mercaderia, Altimani Lift es unos de los mayor productor de plataformes verticales a 4 cilindros y se diferencias en

determinadas caracteristicas
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CARATTERISTICHE

Centraling oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lodi comando a 12 v o 24 v, Piattaforma Interamente in
alluminio. Pulsantl di salita e discesa su plattaforme di
sarie e radiocomando a distanza o pulsantiera con
cavo spiralato su richiesta, 4 cilindr (2 cilindr di solleva-
mento - 2 cllindr di brandeggiol. Elettrovalvwole di
sicurezza su cilindri, Raccordo automatico al suolo.
Lucl lampeggianti di segnalazione e bandierine d'
ingombro sul planale. Fermaroll di sere manuale.
Cilindrl olecdinamicl di alta qualita con cuffie di
protezione. Vemiciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serle. Possibilita di Zincatura a caldo su
richiesta. Barlcentro a mm 600, Chiusura platiaforma
sicurezza di serie

PORTATA: 750 - 1000 KG

CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel contral 12y
or 24v. Aluminum platform. Foot control fitted onto the
platform, radio control or hand control with spiral cable
on request. 4 cylinders (2 tit cylinders and 2 lift
cylinders]. Electrical safety valves integrated on the
cylinders. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High guallty
hydraulic cylindar with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
aravity mmE00

CAPACITY: 750- 1000 KG

CARACTERISTIQUES

Unidad de potencla oleodinamica a electrovalvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio. Mandos por pié instalados en la
plataforma de sere posibilidad de radiomando |, o
botonera con cable espiral sobre pedido. 4 cllindros (2
cllindros de Inclinacion 2 cllindros de elevacion J.
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
Intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
géllbo en la plataforma. Freno para camos mauales de
sarie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
cion para los vastagos Recubrimiento en polvo
resistente 700 H en niebla salina. Posibilldad de galva-
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 750 - 1000 KG
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SPONDA ABATTUTA 4 CILINDRI

Le sponde a battuta a 4 cilindn vengono montate sul retro di camion e furgoni fungendo da montacarichi per il
sollevamento, carico e scarico di merci. Altimani Lift & uno dei principall produttori di sponde idrauliche a 4 cilindri

che sl distinguono per determinate caratteristiche.

VERTICAL TAIL LIFT WITH 4 CYLINDERS

The vertical tail lifts with 4 cylinders are mounted on the back side of trucks and vans, acting as a elevator for lifting,
loading and unloading goods. Altimani Lift Is one of the leading manufacturers of hydraulic tail lifts with 4 cviinders

which are distinguished by certaln characteristics.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS

Las plataforma vertical de 4 cilindros se Instalan en la parte trasera del vehiculo y se utilizan para cargary descargar
mercaderia, Altimani Lift es unos de los mayor productor de plataformes verticales a 4 cilindros y se diferencias en

determinadas caracteristicas
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CARATTERISTICHE

Centralina oleodinamica ad elettrovahvole con pannel-
lodi comando a 12 v o 24 v. Plattaforma interamente in
alluminio. Pulsanti di salita e discesa su plattaforme di
serie e radiccomando a distanza o pulsantiera con
cavo spiralato su richiesta. 4 cilindri (2 cilindr di solleva-
mento - 2 cllindrl di brandeggio). Elettrovalvole di
sicurezza su cilindri. Raccordo automatico al suolo.
Luci lampeggianti di segnalazione e bandierine d'
ingombro sul planate, Fermaroll di serie manuale.
Cllindrl oleodinamici di alta qualita con cuffie di
protezione. Vemniclatura a polvere resistente 700 H in
nebbia sallna di serle. Possibilita di zincatura a caldo su
richlesta, Baricentro a mm 800. Chiusura plattaforma
sicurezza di serie

PORTATA: 1500 KG

CHARACTERISTICS

Powwer unit with electrical valves with panel control 12v
of 24w Aluminum platform. Foot control fitted onto the
platform, radio control or hand control with spiral cable
on request. 4 cylinders (2 tilt cylinders and 2 [ift
cylindersl. Electrical safety valves integrated on the
eylinders. Blinking Ughts and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
gravity mmGoo

CAPACITY: 1500 KG

CARACTERISTIQUES

Unidad de potencia oclecdinamica a electrovabvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio. Mandos por pig Instalados en la
plataforma de serie posibilidad de radiomando |, o
botonera con cable espiral sobre pedido. 4 cllindros (2
clindros de Inclinacion 2 cilindros de elevacion ).
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
Intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
gallbo en la plataforma. Freno para camos mauales de
serie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
clon para los vastagos. Recubrimiento en polio
resistente 700 H en niebla salina. Posibilidad de galva-
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 1500 KG
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MODEL AL-RIP 1500-2000

SPONDA ABATTUTA 4 CILINDRICON PIANALE RIPIEGATO

Le sponde a battuta a 4 cilindri con planale riplegato vengono montate sul retro di camion e furgonl, fungendo da
montacarichi per il sollevamento, carico e scarico di merci Altimani Lift & uno del principall produttori di sponde
Idrauliche a 4 cilindri che si distinguono per determinate caratteristiche,

VERTICAL TAIL LIFT WITH 4 CYLINDERS WITH FOLDABLE PLATFORM

The vertical tail lifts with 4 cylinders with foldable platform are mounted on the back side of trucks and vans, acting
as a elevator for lifting, loading and unloading goods. Altiman( Lift is one of the leading manufacturers of hydraulic
tall lifts with 4 cylinders which are distinguished by certain characteristics.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS CON PLATAFORMA PLEGADA
Las plataforma vertical de 4 cilindros con plataforma plegada se instalan en la parte trasera del vehiculo y se utilizan
para cargar vy descargar mercaderfa. Altimani Lift es Unos de los mayor productor de plataformes verticales a 4
cilindros y se diferencias en determinadas caracteristicas
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CARATTERISTICHE

Centraling oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo o comando a 12 v o 24 v. Plattaforma con planale
ripiegato Interamente in alluminio. Pulsantl di salita e
discesa su piattaforme di serie e radiocomando a
distanza o pulsantiera con cavo spiralato su richiesta. 4
cllindri (2 cllindri dl sollevamento - 2 cilindr di brandeg-
giol. Elettrovalvole di sicurezza su cilindri. Raccordo
automatico al suolo. Luci lampeggianti di segnalazione
e bandierine d’ Ingombro sul planale. Fermaroll di serle
manuate. Cllindr oleodinamicl di alta qualita con cuffie
di protezione. Verniclatura a polvere resistents 700 Hin
nebbia salina di serle. Possibilita di Zincatura a caldo su
richiesta. Barlcentro a mm 600, Chiusura platiaforma
sicurezza di serie

PORTATA: 1500 - 2000 KG

CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform with foldable platform. Foot
control fitted onto the platform , radio control or hand
control with spiral cable on request. 4 cylinders (2 tilt
cylinders and 2 lift cylinders), Electrical safety valves
Integrated on the coylinders. Blinking lights and
platform flags mounted onto the platform. Manual moll
stop. High quality hydraulic cylinder with protection for
the rods of cylinder. Powder coating resistant 700 Hin
salt fog. Possibility of hot galvanizing on request
Centre of gravity mmG00

CAPACITY: 1500 - 2000 KG

CARACTERISTIQUES

Unidad de potencla olecdinamica a electrovalvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio con plataforma plegada. Mandos
por pig instalados en la plataforma de serie posibilidad
de radiomando , o botonera con cable espiral sobre
pedido. 4 clindros (2 cllindros de inclinacion 2
cilindros de elevacion ). Electrovalvulas de seguridad
en los cllindros. Luces intermitentes de aviso v banderi-
tas de senalizacion de galibo en la plataforma. Freno
para camos mauales de serie Cilindros hidraulicos de
alta calidad con proteccion para los vastagos. Recubri-
miente en polwo resistente 700 H en niebla sallna.
Posibilidad de galvanizacion callente sobre pedido.
Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 1500 - 2000 KG
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MUDEL AL S0

SPONDA ABATTUTA 4 CILINDRI

Le sponde a battuta a 4 cilindn vengono montate sul retro di camion e furgoni fungendo da montacarichi per il
sollevamento, carico e scarico di merci. Altimani Lift & uno dei principall produttori di sponde idrauliche a 4 cilindri

che sl distinguono per determinate caratteristiche.

VERTICAL TAIL LIFT WITH 4 CYLINDERS

The vertical tail lifts with 4 cylinders are mounted on the back side of trucks and vans, acting as a elevator for lifting,
loading and unloading goods. Altimani Lift Is one of the leading manufacturers of hydraulic tail lifts with 4 cviinders

which are distinguished by certaln characteristics.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS
Las plataforma vertical de 4 cilindros se Instalan en la parte trasera del vehiculo y se utilizan para cargary descargar
mercaderia, Altimani Lift es unos de los mayor productor de plataformes verticales a 4 cilindros y se diferencias en
determinadas caracteristicas
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CARATTERISTICHE

Centraling clecdinamica ad elettrovalvole con pannel-
lodi comando a 12 v o 24 Piattaforma Interamentain
alluminio. Pulsantl di salita e discesa su plattaforme di
serie e radiocomando a distanza o pulsantiera con
cavo spiralato su richiesta, 4 cilindr (2 cilindr di solleva-
mento - 2 cllindr di brandeggiol. Elettrovalvwole di
sicurezza su cilindr, Raccordo automatico al suolo.
Lucl lampeggianti di segnalazione e bandierine d'
ingombro sul planale. Fermaroll di sere manuale.
Cilindrl olecdinamicl di alta qualita con cuffie di
protezione. Vemiciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serfe. Possibilita di zincatura a caldo su
richiesta. Barlcentro a mm 600, Chiusura platiaforma
sicurezza di serie

PORTATA: 2000 - 2500 KG

CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform. Foot control fitted onto the
platform, radio controd or hand control with spiral cable
on request. 4 cylinders (2 tit cylinders and 2 lift
cylinders]. Electrical safety valves integrated on the
cylinders. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High guallty
hydraullc cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
aravity mmE00

CAPACITY: 2000 - 2500 KG

CARACTERISTIQUES

Unidad de potencla oleodinamica a electrovalvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio. Mandos por pié instalados en la
plataforma de serie posibilidad de radiomando , o
botonera con cable espiral sobre pedido. 4 cllindros (2
cllindros de Inclinacion 2 cllindros de elevacion J.
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
Intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
géllbo en la plataforma. Freno para camos mauales de
sarie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
cion para los vastagos Recubrimiento en polvo
resistente 700 H en niebla salina. Posibilidad de galva-
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600

CAFACIDAD: 2000 - 2500 KG
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T OEL AL .

SPONDA ABATTUTA 4 CILINDRI

Le sponde a battuta a 4 cilindn vengono montate sul retro di camion e furgoni fungendo da montacarichi per il
sollevamento, carico e scarico di merci. Altimani Lift & uno dei principall produttori di sponde idrauliche a 4 cilindri
che si distinguono per determinate caratteristiche.

VERTICAL TAIL LIFT WITH 4 CYLINDERS

The vertical tail lifts with 4 cylinders are mounted on the back side of trucks and vans, acting as a elevator for lifting,
loading and unloading goods. Altimani Lift Is one of the leading manufacturers of hydraulic tail lifts with 4 cviinders
which are distinguished by certain characteristics.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS

Las plataforma vertical de 4 cilindros se Instalan en la parte trasera del vehiculo y se utilizan para cargary descargar
mercaderia, Altimani Lift es unos de los mayor productor de plataformes verticales a 4 cilindros y se diferencias en

determinadas caracteristicas
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CARATTERISTICHE

Centraling oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lodi comando a 12 v o 24 v, Piattaforma Interamente in
alluminio. Pulsant di salita e discesa su plattaforme di
sarie e radiocomando a distanza o pulsantiera con
cavo spiralato su richiesta, 4 cilindr (2 cilindr di solleva-
mento - 2 cllindr di brandeggiol. Elettrovalvwole di
sicurezza su cilindri, Raccordo automatico al suolo.
Lucl lampeggianti di segnalazione e bandierine d'
ingombro sul planale. Fermaroll di sere manuale.
Cilindrl olecdinamicl di alta qualita con cuffie di
protezione. Vemiciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serle. Possibilita di Zincatura a caldo su
richiesta. Barlcentro a mm 600, Chiusura platiaforma
sicurezza di serie

PORTATA: 3000 KG

CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform. Foot control fitted onto the
platform, radio controd or hand control with spiral cable
on request. 4 cylinders (2 tit cylinders and 2 lift
cylinders]. Electrical safety valves integrated on the
cylinders. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High guallty
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
aravity mmE00

CAPACITY: 3000 KG

CARACTERISTIQUES

Unidad de potencla olecdinamica a electrovalvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio. Mandos por pié instalados en la
plataforma de sere posibilidad de radiomando |, o
botonera con cable espiral sobre pedido. 4 cllindros (2
cllindros de inclinaclon 2 cllindros de elevacion ).
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
Intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
galibo en la plataforma. Freno para camos mauales de
sarie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
cion para los vastagos Recubrimiento en polvo
resistente 700 H en niebla salina. Posibilidad de galva-
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 3000 KG
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VIODEL ALR 750-1000 17

SPONDE RETRATTILI AUN RIPIEGAMENTO

Le sponde retrattili a un riplegamento con gulde cromate, sl caratterizzano per la bassa manutenzions, ottime per |
carichl in banchina, per la loro posizione sotto lo chassis del veicolo, lasciandone completamente libero il posterio-
re. Ottime per la distribuzione allmentare grazie alla loro stabilita e velocita nell’apeartura e chiusura della sponda,

RETRACTABLE TAIL LIFTS WITH 1 FOLD

The retractable lift single-fold with chromed guides are characterized by low maintenance, excellent for dock loads
due fo their position under the chassis of vehicle and leaving the rear completely free. Excellent for food distribution

thanks to their stability and speed In opening and closing .

PLATAFORMA ELEVADORA RETRACTIL 1 PLEGADO

Las plataformas elevadoras retractiles de un solo pllegue con guias cromadas se caracterizan por su bajo manteni-
mienta, excelentes para cargas en el muells, porsu posicion debajo del chasis del vehiculo, dejando la parte trasera
completamente [lbre. Excelente para la distrfbucion de alimentos gracias a su estabilidad y rapidez de apertura v

clerre.
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CARATTERISTICHE

Centraling oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo di comando a 12v o 24v. Piattaforma interamente in
alluminio con due longheronl di rinforzo. Pulsantl di
salita e discesa su piattaforma di serie e radio comando
adistanza o pulsantiera con cavo spiralato su richiesta.
4 cilindri {2 cilindr di brandegglo - 2 cilindr di solleva-
mentol. Traslazione su guide cromate elettrovabvole di
sicurezza sui cilindri. Raccordo automatico a termra di
sarie. Lucl lampegglanti di segnalazione e bandierine
d'ingombro sul planale. Fermaroll di serle manuale.
Cilindrl oleodinamicl di alta qualita con cuffie di
protezione. Vemiciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serie. Possibilita di zZincatura a caldo su
fichiesta. Baricentro a 600mm, su richiesta B00 mm

PORTATA: 750 - 1000 KG.

CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control
12v or 24v. Aluminum platform with two reinforced
striingers. Foot control fitted onto the platform , radio
control or hand control with spiral cable on request, 4
cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift cylinders). Transla-
fion on chrome guides electrical safety valves integra-
ted on the cylinders. Automatic hydraulic titting at the
ground. Blinking lights and platform flags mountad
onto the platform. Manual roll stop. High guality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H In

salt fog. Centre of gravity mmé&00, on request
800mm

CAPACITY. 760 - 1000 KG

CARACTERISTIQUES

Unidad de potencla olecdinamica a electrovalvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminic con 2 larguercs de refuerzo.
Mandos por pié instalados en la plataforma de sere
posibllidad de radiomande , o botonera con cable
espiral sobre pedido. 4 cllindros (2 cllindros de Inclina-
cion 2 cilindros de elevacion ). Traslacion en guida
cromada electrovalvulas de seguridad en los cliindros.
MNivelaclon automatica al suelo de serle. Luces intermi-
terites de aviso y banderitas de senalizacion de galibo
en la plataforma. Freno para cammos mauales de serie.
Cilindros hidraulicos de alta calidad con proteccion
para los vastagos. Recubrimiento en polvo resistenta
700 H en niebla salina. Posibilidad de galvanizacion
callente sobre pedido. Baricentro en mm 600, sobre
pedido B00Omm

CAFACIDAD: 750-1000 KG
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MODEL ALR 1500-2000 1R

SPONDE RETRATTILI AUN RIPIEGAMENTO

Le sponde retrattili a un riplegamento con guide cromate, si caratterizzano per la bassa manutenzione, ottime per |
carichl in banchina, per la loro posizione sotto lo chassis del veicolo, lasciandone completamente libero il posterio-
re. Ottime per la distribuzlione alimentare grazie alla loro stabilita e velocita nell’'apartura e chiusura della sponda.

RETRACTABLE TAIL LIFTS WITH 1 FOLD

The retractable lift single-fold with chromed guides are characterized by low maintenance, excellent for dock loads
due fo their position under the chassis of vehicle and leaving the rear completely free. Excellent for food distribution

thanks to their stability and speed In opening and closing .

PLATAFORMA ELEVADORA RETRACTIL 1 PLEGADO

Las plataformas elevadoras retractiles de un solo pllegue con guias cromadas se caracterizan por su bajo manteni-
mienta, excelentes para cargas en el muells, porsu posicion debajo del chasis del vehiculo, dejando la parte trasera
completamente [lbre. Excelente para la distrfbucion de alimentos gracias a su estabilidad y rapidez de apertura v

clerre.
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CARATTERISTICHE

Centraling oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo dl comando a 12v o 24v. Piattaforma interamente in
alluminic con due longheronl di rnforzo. Pulsantl di
salita e discesa su piattaforma di serie e radio comando
adistanza o pulsantiera con cavo spiralato su richiesta.
4 cilindri {2 cilindr di brandegglo - 2 cilindr di solleva-
mentol. Traslazione su guide cromate elettrovabvole di
sicurezza sul cilindri. Raccordo automatico a temra di
sarie. Lucl lampegglanti di segnalazione e bandierine
d'ingombro sul planale. Fermaroll di serle manuale.
Cilindrl oleodinamicl di alta qualita con cuffie di
protezione, Verniciatura a polvere reslstente 700 H in
nebbia salina di serie. Possibllita di Zincatura a caldo su
fichiesta. Baricentro a 600mm, su richiesta B00 mm

PORTATA:1500-2000 KG

CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control
12v or 24v. Aluminum platform with two reinforced
striingers. Foot control fitted onto the platform , radio
control or hand control with spiral cable on request, 4
cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift cylinders). Transla-
tion on chrome guides electrical safety valves integra-
ted on the cylinders. Automatic hydraulic titting at the
ground. Blinking lights and platform flags mountad
onto the platform. Manual roll stop. High guality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H In

salt fog. Centre of gravity mmé&00, on request
800mm

CAPACITY: 1500-2000 KG

CARACTERISTIQUES

Unidad de potencla oleodinamica a electrovalvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminic con 2 larguercs de refuerzo.
Mandos por pié instalados en la plataforma de serle
posibllidad de raciomandeo , o botonera con cable
espiral sobre pedido. 4 cllindros (2 cilindos de inclina-
clon 2 cllindros de elevacion . Traslacion en gulda
cromada electrovalvulas de seguridad en los cllindros.
Mivelacion automatica al suelo de sere. Luces intermi-
tentes de aviso v banderitas de sefalizacion de galibo
en la plataforma. Freno para camos mauales de serle.
Cilindros hidraulicos de alta calidad con proteccion
para los vastagos. Recubrimiento en polvo resistente
700 H en nlebla salina. Posibilidad de galvanizacion
caliente sobre pedido. Barlcentro en mm 600, sobre
pedido B00mm

CAPACIDAD: 1500-2000 KG
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MODEL ALR 3000 1R

SPONDE RETRATTILI AUN RIPIEGAMENTO

Le sponde retrattili a un riplegamento con guide cromate, si caratterizzano per la bassa manutenzions, ottime per |
carichl in banchina, per la loro posizione sotto lo chassis del veicolo, lasciandone completamente libero il posterio-
re. Ottime per la distribuzlione alimentare grazie alla loro stabilita e velocita nell’'apeartura e chiusura della sponda.

RETRACTABLE TAIL LIFTS WITH 1 FOLD

The retractable lift single-fold with chromed guides are characterized by low maintenance, excellent for dock loads
due fo their position under the chassis of vehicle and leaving the rear completely free. Excellent for food distribution

thanks to their stability and speed In opening and closing .

PLATAFORMA ELEVADORA RETRACTIL 1 PLEGADO

Las plataformas elevadoras retractiles de un solo pllegue con guias cromadas se caracterizan por su bajo manteni-
mienta, excelentes para cargas en el muells, porsu posicion debajo del chasis del vehiculo, dejando la parte trasera
completamente [lbre. Excelente para la distrfbucion de alimentos gracias a su estabilidad y rapidez de apertura v

TYPE 800

m—

TABELLA PIANALE TYPE 800

TYPE 850

1350 1510
300 350
530 610
630 650
780 900
VEDI TABELLA
PIANALE
350 360
125 125

TABELLA PIANALE TYPE 850

N X
1775 1900
1875 2000




CARATTERISTICHE

Centraling oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo dl comando a 12v o 24v. Piattaforma interamente in
alluminio con due o tre longheroni di rinforzo, Pulsant
di salita e discesa su piattaforma di serie & radio coman
do a distanza o pulsantiera con cavo spiralato su richie-
sta, 4 cilindr (2 cilindr di brandeggio - 2 cllindrl di
sollevamento). Traslazione su guide cromate elettroval-
vole di sicurezza sui cilindri. Raccordo automatico a
terra dl sere. Luci lampeggianti di segnalazione e
bandierine dingombro sul planale, Fermarnoll di serle
manuale. Cilindr olecdinamici di alta qualita con cuffie
di protezione, Verniclatura a polvere resistente Y00 Hin
nebbia salina di serie. Possibllita di Zincatura a caldo su
fichiesta. Baricentro a 600mm, su richiesta B00 mm

PORTATA: 3000 KG

CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control
12v or 24v. Aluminum platform with two or three
reinforced stringers. Foot control fAtted onto the
platform, radio control or hand control with spiral cable
on request. 4 cylinders (2 tilt cylinders and 2 [ift
cylinders). Translation on chrome guides electrical
safety valves Integrated on the cylinders. Autornatic
hydraulic tilting at the ground. Blinking lights and
platform flags mounted

onto the platform. Manual roll stop. High quality
ydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in

salt fog. Centre of gravity mmE00, on request
800mm

CAPACITY: 3000 KG

CARACTERISTIQUES

Unidad de potencla oleodinamica a electrovalvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio con dos or tres largueros de refuer-
20, Mandas por pié instalados en la plataforma de serle
posibllidad de raciomandeo , o botonera con cable
espiral sobre pedido. 4 cllindros (2 cilindos de inclina-
cion 2 cliindros de elevacion ). Traslacion en guida
cromada electrovalvulas de seguridad en los cllindros.
Mivelacion automatica al suelo de sere. Luces intermi-
tentes de aviso v banderitas de sefalizacion de galibo
en la plataforma. Freno para camos mauales de serle.
Cilindros hidraulicos de alta calidad con proteccion
para los vastagos. Recubrimiento en polvo resistente
700 H en nlebla salina. Posibilidad de galvanizacion
caliente sobre pedido. Barlcentro en mm 600, sobre
pedido B00mm

CAPACIDAD: 3000 KG
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MDEL ALR T f

SPONDE RETRATTILI ADUE RIPIEGAMENTI

Le sponde retrattili a due ripiegamenti si distinguono per la loro amplezza, Vengono installate sotto i telalo di furgo-
ni e camion In modo da poter essere utilizzate per le operazioni di carico, searico e sollevamento mercl. La sponda

Idraulica risulta ripiegata su se stessa perdue volte ma & estensibile quando deve essere utilizzata: poco Ingombran-
e durante il trasporto ma estremarmente efficace al momento dell'impiego.

RETRACTABLES TAIL LIFTS WITH 2 FOLDS

The retractable tail lifts with two folds are distinguished by their size. They are installed under the chassis of vans and
hrucks in order to be used for the operations of loading, unloading and lifting goods. The retractable tall lift with 2

fold have the platform extensible when it is to be used: not bulky during transpart but extremely effective at the time
of use.

PLATAFORMAS RETRACTILES DOBLE PLEGADO
Las plataforma retractiles de dos pliegues se distinguen por su tamano. Se Instalan bajo el chasis de furgonetas y
camiones con el iin de ser utilizados para las operaciones de carga, descargay la elevacion de mercancias. La plata-
forma retractiles se pliegan sobre si mismo por dos veces, pero es extensible cuando se va a utilizar: no voluminosos
durante el transporie pero extremadamente efectiva en el momento de uso.
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CARATTERISTICHE

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo di comando a 12v o 24v. Plattaforma interamente in
alluminio con due lengheronl di rinforzo. Pulsanti di
salita e discesa su plattaforma di sere e radio comando
a distanza o pulsantiera con cavo spiralato su richiesta.
4 cilindri {2 cilindr di brandeggio - 2 cilindr di solleva-
mientol. Traslazione su gulde cromate elettrovalvole di
sicurezza sul cilindri. Raccordo automatico a terra di
serie. Lucl lampeggiant! di segnalazione e bandierine
d’ingombro sul planale. Fermaroll di serle manuale.
Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie di
protezione. Vemnicialura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su
richiesta. Barlcentro a 00mim.

PORTATA: 750-1000 KG

CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel contral 12y
or 24v. Aluminum platform with two meinforced
striingers. Foot control fitted onto the platform , radio
control or hand control with spiral cable on request, 4
cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift cylinders). Transla-
tion on chrome guides electrical safety valves integra-
ted on the cylinders. Automatic hydraulic tiiting at the
ground. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High guality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H In salt fog.
Centre of gravity mmG00,

CAFACITY. 750 - 1000 KG

CARACTERISTIQUES

Unidad de potencla oleodinamica a electrovalvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminic con 2 larguercs de refuerzo.
Mandos por pig instalados en la plataforma de serie
posibllidad de radiomande , o botonera con cable
espiral sobre pedido. 4 cllindros (2 cllindros de Inclina-
cion 2 cilindros de elevacion ). Traslacion en guida
cromada electrovalvulas de seguridad en los cliindros.
MNivelaclon automatica al suelo de serle. Luces intermi-
terites de aviso y banderitas de senalizacion de galibo
en la plataforma. Freno para cammos mauales de serie.
Cilindros hidraulicos de alta calidad con proteccion
para los vastagos. Recubrimiento en polvo resistenta
700 H en niebla salina. Posibilidad de galvanizacion
callente sobre pedido, Barlcentro en mm G00.
CAPACIDAD: 750- 1000 KG
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MODEL ALR 1500-2000 2R

SPONDE RETRATTILIA DUE RIPIEGAMENTI

Le sponde retrattili a due ripiegamenti si distinguono per la loro amplezza, Vengono installate sotto i telalo di furgo-
ni e camion In modo da poter essere utilizzate per le operazioni di carico, searico e sollevamento mercl. La sponda
Idraulica risulta ripiegata su se stessa perdue volte ma & estensibile guando deve essare utllizzata: poco Ingombran-
e durante il trasporto ma estremamente efficace al momento dellimpiego.

RETRACTABLES TAIL LIFTS WITH 2 FOLDS

The retractable tail lifts with two folds are distinguished by their size. They are installed under the chassis of vans and
hrucks in order to be used for the operations of loading, unloading and lifting goods. The retractable tall lift with 2
fold have the platform extensible when it Is to be used: not bulky during transport but extremely effective at the time
of use,

PLATAFORMAS RETRACTILES DOBLE PLEGADO
Las plataforma retractiles de dos pliegues se distinguen por su tamano. Se Instalan bajo el chasis de furgonetas y
camiones con el iin de ser utilizados para las operaciones de carga, descargay la elevacion de mercancias. La plata-
forma retractiles se pliegan sobre si mismo por dos veces, pero es extensible cuando se va a utilizar: no voluminosos
durante el transporie pero extremadamente efectiva en el momento de uso.
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CARATTERISTICHE

Centraling oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo dl comando a 12v o 24v. Piattaforma interamente in
alluminic con due longheronl di rnforzo. Pulsantl di
salita e discesa su piattaforma di serie e radio comando
adistanza o pulsantiera con cavo spiralato su richiesta.
4 cilindri {2 cilindr di brandegglo - 2 cilindr di solleva-
mentol. Traslazione su guide cromate elettrovabvole di
sicurezza sul cilindri. Raccordo automatico a temra di
sarie. Lucl lampegglanti di segnalazione e bandierine
d'ingombro sul planale. Fermaroll di serle manuale.
Cilindrl oleodinamicl di alta qualita con cuffie di
protezione, Verniciatura a polvere reslstente 700 H in
nebbia salina di serie. Possibllita di Zincatura a caldo su
richiesta. Baricentro a 600mm.

PORTATA DA 1500-2000 KG

CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform with two meinforced
striingers. Foot control fitted onto the platform , radio
control or hand control with spiral cable on request, 4
cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift cylinders). Transla-
tion on chrome guides electrical safety valves integra-
ted on the cylinders. Automatic hydraulic titting at the
ground. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High guality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H In salt fog.
Centre of gravity mmG00,

CAPACITY FROM 1500-2000 KG

CARACTERISTIQUES

Unidad de potencla olecdinamica a electrovalvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminic con 2 larguercs de refuerzo.
Mandos por pié instalados en la plataforma de sere
posibllidad de radiomande , o botonera con cable
espliral sobre pedido. deilindros (2 cilindros de inclina-
cion 2 cilindros de elevacion ). Traslacion en guida
cromada electrovalvulas de seguridad en los cliindros.
MNivelaclon automatica al suelo de serle. Luces intermi-
terites de aviso y banderitas de senalizacion de galibo
en la plataforma. Freno para cammos mauales de serie.
Cilindros hidraulicos de alta calidad con proteccion
para los vastagos. Recubrimiento en polvo resistenta
700 H en niebla salina. Posibilidad de galvanizacion
callente sobre pedido, Barlcentro en mm G00.

CAPACIDAD DESDE 1500-2000 KG
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MUDEL ALMSUS ..

SPONDE IDRAULICA INTERNO FURGONE

Le sponde interne per furgone sono Una comoda soluzione per furgoni, camion e automezzi che necessitano di
una pedana per sollevamento, carico e scarico di mercl. Questa tipologia di sponda realizzata da Altimanl Lift non
viene installata sotio Il telaio ed é differente da quelle a battute & retrattill, E presente all'interno del vagone mobile e
viene utilizzata quando si apre Il portone posteriore. Utilizza un sistema a dopplo effetto che porta a terra la sponda
e che poi porta al plano di carico la merce.

INTERNAL VAN LIFT

The internal van lift are a convenient solution for vans, trucks and vehicles that need a platform for lifting, loading
and unloading of goods, This type of tail lift realized by Altiman( Lift Is not installed under the frame and is different
fromvertical and retractable tall lift . It's inside the box of the trucks and is used when you open the back door. It uses
a system that leads to the ground side and which then leads to the car all the merchandise plan,

COLA INTERNA CARRETILLA ELEVADORA
Los bancos inter eta son una solucion conveniente para furgonetas, camiones y vehiculos que necesitan una plata-
foermade elevacion, cargay descarga de mercancias. Este tipo de banco realizado por Lift Altimani no esta instalado
bajo el bastidor y es diferente de los de bares y retractil. Es en el interfor del carro movily se utiliza cuando se abre la
puerta de atras. Se utlliza un sistema que lleva a la del lado de tierra y que entonces conduce a la coche todo el plan
de mercancia.

SPONDA REALIZZATA ESCLUSIVAMENTE SU MISURA
TAIL LIFT PRODUCED ONLY WITH TECHNICAL DIMENTION
PLATAFORMA HIDRAULICA PRODUCIDA SOBRE MEDIDA




CARATTERISTICHE

Centraline olecdinamica ad elettrovalvole a 12 Viec o
24 Vee, Fiattaforma interamente In alluminio. Comando
a pulsantiera con cavo spiralato. 1 cllindro di sclleva-
mento. Fermaroli

PORTATA: 300KG

CHARACTERISTICS

Powsr unit with electrical valves and two-hand control
12v or 24v. Platform entirely in aluminum. Remote
control with spiral cable. 1 [ift cylinder. Pallet stops.
CAPACITY: 300 KG

CARACTERISTIQUES

Unidad de potencia oledinamica con electrovalvulas
12 Voo o 24 Vec. Plataforma totalmente de aluminio.
Botonera de mando con cable entorchado. 1 cilindro
de elevacion. Fermaroll

CAPACIDAD: 300 KG
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VIODEL ALG2P 2000

SPONDA A COLONNA SU DUE PIANI

La sponda a colonna su due plani per carico auto racing Altfmani Lift é il primo modello della linea dedicata al
carico di veicoll da corsa. Una soluzione siudiata nel dettaglio dal Team di progettisti interno e completamente
realizzata In Italia.Dopo un lungo periodo di studlo, test e collaudl tecnici Altimani Lift propone una sponda dalle
prestazioni e dal grado di efficienza ai massimi livelll La Sponda a colonna su due pianl Racing Altimani Lift va a
soddisfare le esigenze di un'intera fascia di mercato (quella dello sport) a cui questo prodotio mancava,

COLUMN LIFTON TWO FLOORS

The column lift on two floor for racing car loading Altimani Lift is the first mode! in the line dedicated to the loading
of racing vehicles. A solution studied in detall by the internal team of designers and completely made in {taly. After a
long period of study, tests and technical tests, Altiman| Lift proposes a tail lift with performance and efficlency at the
highest levels. The column [ift on two floor Altimani Lift meets the needs of an entire market segment (that of sport!
which was missing from this product.

ELEVADOR EN COLUMNA DE DOS PISOS
El elevador de columna en dos plsos para la carga de automoviles de carreras Altimani Lift es el primer modelo de
la linea dedicado a cargar vehiculos de carreras. Una solucion estudiada en detalle por nuestros disertadores y
completamente hecha en ltalia. Despues de un largo perfodo de estudio y pruebas tecnicas. Altimani Lift ofrece
una plataforma elevadora con el mas alto rendimiento y eficlencia. El elevadorde columna en dos pisos Altimani
Lift satisface las necesidades de un segmento de mercado completo (el del deporte) que faltaba en este producto.




CARATTERISTICHE

Fiattaforma Interamente in alluminio Portata fino a
2000 kg a baricentra 15000 mm Due cilindr telescopici
a semplice effetto per salita e discesa pedana Due
cllindri a doppio effetto per aperiura & chiusura Assen-
za di funi o catene. Fotocellule anti-schiacciamento
plede, Barrlere di protezione laterall, Lucl di sicurezza.
Radiocomando.

CHARACTERISTICS

Platform entirely in aluminum. Load capacity up to
2000 kg at the center of gravity 15000 mm. Two
single-acting telescopic cylinders for rising and
lowering the platform, Two double-acting cylinders for
opening and closing. Absence of ropes or chains. Foot
anti-crush photocells. Side protection barriers. Security
lights. Radlo control

CARACTERISTIQUES

Flataforma totalmente en aluminio. Capacidad de
carga hasta 2000 kg en el centro de gravedad 15000
mm. Dos cilindros telescopicos de simple efecto para
subir v bajar la plataforma. Dos cllindros de doble
efecto para abrr v cerrar. Ausencla de cuerdas o
cadenas. Fotocélulas anti-aplastamiento del pie.
Barreras de proteccion lateral Luces de seguridad.
Radiomando.
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MODEL ALP

PONTE MOTRICE - RIMORCHIO
il ponte di collegamento motrice-biga e un'applicazione Idraulica che permette di collegare con semplicita motrice
e rimorchie, cosi da permettere una rapida e sicura movimentazione di materiale tra due vani collegatl.

TRACTOR-TRAILER CONNECTION BRIDGE

The tractor-trailer connection bridge is a hydraulic application that allows you to easily connect tractor and trailer so
as to allow rapid and safe handling of the material between the iwo connected compartments.

PUENTE DE CONEXION ENTRE TRACTOR Y REMOLQUE

El puente de conexion tractar-remolgue es una aplicacion hidraulica que le permite conectar faciimente el tractory
el remolgue para permitir un manejo rapido y seguro del material entre los dos compartimentos conectados

A_ H. Plattaforma in allusmanic 1600/ 2000 mm
= H. Alurminiam platorm 16002000 mm

B= L. Piattaforma in aliuminic 2000:2400 mm
= L Aluménium platfom 200002400 mm

— || U
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CARATTERISTICHE

Due cilindri di apertura & chiusura a doppio effetto.
Centralina olecdinamica ad elettrovalvole a 12 Viec o
24 Vec. Plattaforma Interamente In o alluminio con
bandierine di ingombro sul pianale con chiusure
meccaniche sul lato dx e sx. Portata da 2000 a 7000 kg

CHARACTERISTICS

2 double-acting opening and closing cylinders.12v or
24 v hydraulic power unit. Aluminum platform with
flags on the floor with mechanical locks on the right
and left side. Capacity from 2000 to 7000 kg

CARACTERISTIQUES

2 cllindros de apertura y cleme de doble efecto. Unidad
de potencia hidraulica de 12v o 24 v plataforma
totalmente de aluminio con banderas de huellas en el
piso con cerraduras mecanicas en €l lado derecho e
lzquierdo. capacidad de 2000 a 7000 kg
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ALTimant LIFT

ALTIMANI LIFT SRL
VIA E. FERRI, 3 - 46020 PEGOGNAGA (MN)
INFO@ALTIMANILIFT.COM
TEL. +39 0376 47128 FAX. +39 0376 290021
WWW.ALTIMANILIFT.COM

FOLLOW US




