WE LIFT UP

ALTIMANI LIFT

SPONDE IDRAULICHE

TAIL LIFT
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ALTIMANI LIFT

SERIETA PUNTUALITA CORRETTEZZA

SONO | CARDINI CHE CI PERMETTONO DI
OFFRIRE PRODOTTI E ASSISTENZA ECCELLENTI

RELIABILITY PUNCTUALITY FAIRNESS

ARE THE CORNERSTONES THAT ALLOW US TO
PROVIDE EXCELLENT PRODUCTS AND SUPPORT

¢
CHI SIAMO

PRODUCIAMO SPONDE IDRAULICHE PER CAMION E

VEICOLI COMMERCIALI DI OGNI GENERE. DISPO-

NIAMO DI UNO STAFF PROGETTUALE DI ALTISSIMA

QUALITA, UN MIX DI ESPERIENZA E FRESCHEZZA

CHE Cl| PERMETTE DI FORNIRE PRODOTTI INNOVA-
TIVI E PERSONALIZZATI.

ABOUT US

WE MANUFACTURE TAIL LIFTS FOR LORRIES AND
COMMERCIAL VEHICLES OF ANY KIND. WE RELY ON
TOP QUALITY DESIGN PERSONNEL, WHO PROVIDE
THE EXPERTISE AND ENERGY THAT ALLOWS US TO
SUPPLY INNOVATIVE, CUSTOMIZED PRODUCTS.

MADE IN ITALY
I I
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... DISTRIBUZIONE IN TUTTO IL MONDO ...
... WORLDWIRE DISTRIBUTION ...
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.« SIAMO PRODUTTORI ITALIANI E VANTIAMO UNA CAPILLARE

RETE DI CENTRI ASSISTENZA IN TUTTA ITALIA ...

... WE ARE ITALIAN PRODUCERS AND WE BOAST A CAPILLARY NETWORK
OF SERVICE CENTERS THROUGHOUT ITALY ...
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PERCHE SCEGLIERE ALTIMANI LIFT
WHY CHOOSE ALTIMANI LIFT

QUALITA E DESIGN MADE IN ITALY
] DESIGN AND QUALITY MADE IN ITALY

Anno dopo anno le sponde Altimani Lift hanno raggiunto livelli di qualita eccellenti. Arrivando a competere con i leader di
settore, 0ggi, le nostre sponde idrauliche ed il nostro servizio post-vendita, rappresentano una sicurezza per chi ha scelto i
nostri prodotti. Le nostre sponde Idrauliche sono realizzate interamente in Italia. Ufficio tecnico e stabilimento produttivo,
alla continua ricerca di tecnologie e soluzioni innovative, operano seguendo i piu alti standard qualitativi. Le nostre
sponde idrauliche sono leggere, maneggevoli e pratiche per un uso facile e veloce, in ogni condizione. Garantite e testate
per robustezza e sicurezza.

Proud to say that quality is our major strength. Daily improvements lead us to reach top quality results and most efficient
post-sale service for our customers. Our tail lifts and platforms are entirely manufactured in Italy. This allows us to control all
stages of production and packing. Our research for new solutions and technology never stops, according to the most
stringent quality standards. Our tail lifts provide the best ratio in terms of light-weight, safety, stability and reliability. Quick to
install and users’ friendly in any conditions. 100% tested.

ASSISTENZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
\ SERVICE NETWORK IN ITALY AND ABROAD

| nostri centri di assistenza selezionati, si estendono su tutto il territorio Nazionale ed Internazionale. Garantiamo servizi
celeri per ogni intervento ed in qualsiasi circostanza 24/7. Personale qualificato ti fornira un supporto continuo e completo
durante tutto il ciclo di vita delle tue sponde idrauliche. Lo staff Altimani Lift, inoltre, sara sempre disponibile per offrirti
aiuto su ogni problematica tecnica o per rispondere ad ogni tuo dubbio.

Our selected assistance network covers the entire Italian territory and the foreign countries where our distribution is currently
active, with a view of enlarging day by day. Quick service is guaranteed in any circumstance, 24 hours-a-day. Customer care
and support are ensured during the entire life of our products. Our staff will answer any questions or technical issues, 24
hours-a-day.

DAL PROGETTO ALL'INSTALLAZIONE
IN-HOUSE PRODUCTION

Progettazione, vendita, installazione ed assistenza sono interamente gestite da Altimani Lift, attraverso un team altamente
specializzato. Garantiamo allestitori e centri di assistenza di fiducia, presenti in modo capillare sul territorio Nazionale ed
Internazionale.

Development, sale, installation and assistance are provided by Altimani Lift highly specialized team. Our installation,
assistance & repair centers have been carefully selected and cover the full Italian and foreign territory.



TUTTO QUELLO CHE TI SERVE IN UN'UNICA SOLUZIONE
ALL YOU NEED IN ONE SOLUTION

SOLUZIONI PERSONALIZZATE .‘.
TAILOR MADE SOLUTIONS AR

La flessibilita ci contraddistingue. Siamo in grado di realizzare sponde idrauliche su misura e per ogni esigenza, in tempi
brevi e a prezzi competitivi. Offriamo un’ampia gamma di prodotti, adattabili ad ogni tua esigenza e per ogni veicolo.

Flexibility is our strength. We provide tail lifts for any range of vehicles, including tailor-made solutions at competitive price
and quick delivery terms.

VELOCITA E SODDISFAZIONE
QUICK SERVICE AND TOP SATISFACTION RATE

Produzione interna e rete distributiva, garantiscono tempi di realizzazione e consegna estremamente brevi e flessibili.
Evadiamo i tuoi ordini in modo rapido ed efficiente. Ciimpegniamo costantemente per offrire un servizio unico a chi sceglie
una sponda idraulica Altimani Lift. Siamo un punto di riferimento prima e dopo 'acquisto.

Our internal production and our distribution network guarantee extremely short and flexible manufacturing and delivery
times. We process your orders quickly and efficiently. We are constantly committed to offering a unique service to those who
choose an Altimani Lift products. We are reference point before and after the purchase.

GARANZIA SU OGNI ACQUISTO
WARRANTY ON ALL ITEMS

Offriamo una garanzia che copre i nostri prodotti fino a 12 mesi. Estendibile fino a 36 mesi e possibilita di formule
personalizzate.

12-month warranty is given on all items and can be extended up to 36 months or longer on personalized contracts.



SGUARDO RIVOLTO
AL FUTURO

LOOK TO THE FUTURE

SOLUZIONI PER IL CARICO MERCI

ALTIMANILIFT.COM
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MODEL ALO 750

SPONDA PER FURGONE ORIGINALE

SPONDA PER FURGONE ORIGINALE

La sponda per furgone originale Altimani Lift e la soluzione per il carico e scarico merce dedicata ai furgoni. Studiata per
garantire il massimo della praticita nelle operazioni di carico scarico, la sponda per furgone Originale ALO 750 e una sponda
dallingombro minimo, personalizzabile nelle dimensioni ed installabile su qualsiasi tipologia di veicolo commerciale van.

ORIGINAL VAN LIFT

The original Van Lift is the solution for loading and unloading goods for vans. Designed to guarantee maximum practicality
in loading and unloading operations, the ALO 750 Original van lift guarantees small footprint, can be customized in size and
installed on any type of commercial van vehicle.

PLATAFORMA PARA FURGON ORIGINAL

La plataforma furgon original Altimani Lift es la solucion perfecta para cargar y descargar mercancias para van e furgonetas
pequenas. Disenada para garantizar la maxima practicidad en las operaciones de carga y descarga, la plataforma elevadora
ALO 750 para furgonetas y van es ideal para ser instalada en espacio pequeno, de tamano personalizable y instalable en
cualquier tipo de vehiculo comercial van.

——————— ° MISURE PIATTAFORMA IN ALLUMINIO: H 1400 mm - H 1600 mm ®-------

TYPE 650

D min 680
630

570
680

M max 260

SPONDA REALIZZATA ESCLUSIVAMENTE SU MISURA TAIL LIFT PRODUCED ONLY WITH TECHNICAL DIMENTION PLATAFORMA HIDRAULICA PRODUCIDA SOBRE MEDIDA

altimanilift.com 1 —— —



CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lodicomando a 12 v o 24 v. Piattaforma interamente in
alluminio. Pulsanti di salita e discesa su piattaforme di
serie e radiocomando a distanza o pulsantiera con
cavo spiralato su richiesta. 4 cilindri (2 cilindri di solleva-
mento - 2 cilindri di brandeggio). Elettrovalvole di
sicurezza su cilindri. Luci lampeggianti di segnalazione
e bandierine d’ ingombro sul pianale. Fermaroll di serie
manuale. Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie
di protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 Hin
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su
richiesta. Baricentro a mm 600

PORTATA: 750 KG

P

---« CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform. Foot control fitted onto the
platform, radio control or hand control with spiral cable
on request. 4 cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift
cylinders). Electrical safety valves integrated on the
cylinders. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
gravity mm600

CAPACITY: 7560 KG

b e e e e e e e e e -
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CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panelde mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio. Mandos por pié instalados en la
plataforma de serie posibilidad de radiomando , o
botonera con cable espiral sobre pedido. 4 cilindros (2
cilindros de inclinacion 2 cilindros de elevacion ).
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
galibo en la plataforma. Freno para carros mauales de
serie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
cion para los vastagos. Recubrimiento en polvo
resistente 700 H en niebla salina. Posibilidad de galva-
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600
CAPACIDAD: 750 KG

P

—— —— 2 info@altimanilift.com



MODEL ALSM 750

MEZZA SPONDA

MEZZA SPONDA A BATTUTA

La mezza sponda a battuta e una soluzione pratica, comoda, agile ed estremamente funzionale. Puo essere montata in
maniera molto semplice sul retro di camion, furgoni e automezzi. Non si estende per l'intera lunghezza del veicolo ma solo
per meta. E poco ingombrante ma svolge in maniera eccellente le funzioni di carico, scarico e sollevamento per cui viene
progettata e realizzata. Queste pedane idrauliche a battuta vengono prodotte su misura dagli esperti di Altimani Lift, azienda
leader in questo settore, e vantano delle caratteristiche uniche.

HALF VERTICAL TAIL LIFT

The half vertical lifts is a practical solution, comfortable, agile and extremely functional. Can be mounted very fast on the back
side of trucks, vans and lorries. Not extends for the entire length of the vehicle but only for half. Is not bulky but works very
good with an excellent functions of loading, unloading for which it is designed and built. These hydraulic tail lifts are produ-
ced by the experts Altimani Lift, the leading company in this sector, and boast unique characteristics.

MEDIA PLATAFORMA VERTICAL

La media plataforma vertical es una soluciuon muy practica, comoda, agil y extremadamente funcional. Se puede instalar de
manera sencilla sobre las puerta trasera de, furgonetas y camiones. No se extiende por toda la longitud del vehiculo, pero
solo por medio. Es compacts, y realiza excelentemente las funciones de carga, descargay elevacion. Las media Plataformas
elevadora se fabrican personalizadas por cada vehiculor los expertos de Altimani lift, lider en esta drea, y tienen de las
caracteristicas unicas.

——————— ° MISURE PIATTAFORMA IN ALLUMINIO: H 1400 mm - H 1600 mm ®-------

TYPE 600

max 1000
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CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo dicomando a 12 v o 24 v. Piattaforma interamente in
alluminio. Pulsanti di salita e discesa su piattaforme di
serie e radiocomando a distanza o pulsantiera con
cavo spiralato su richiesta. 4 cilindri (2 cilindri di solleva-
mento - 2 cilindri di brandeggio). Elettrovalvole di
sicurezza su cilindri. Raccordo automatico al suolo.
Luci lampeggianti di segnalazione e bandierine d’
ingombro sul pianale. Fermaroll di serie manuale.
Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie di
protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su

richiesta. Baricentro a mm 600

PORTATA: 300 - 7560 KG

P

---« CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform. Foot control fitted onto the
platform, radio control or hand control with spiral cable
on request. 4 cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift
cylinders). Electrical safety valves integrated on the
cylinders. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
gravity mm600

CAPACITY: 300 - 750 KG

b e e e e e e e e e -

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panelde mando 12 V o 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio. Mandos por pié instalados en la
plataforma de serie posibilidad de radiomando , o
botonera con cable espiral sobre pedido. 4 cilindros (2
cilindros de inclinacion 2 cilindros de elevacion ).
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
galibo en la plataforma. Freno para carros mauales de
serie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
cion para los vastagos. Recubrimiento en polvo
resistente 700 H en niebla salina. Posibilidad de galva-
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 300-750 KG

P

—— —— 4 info@altimanilift.com



MODEL ALPP 800

SPONDA A BATTUTA 4 CILINDRI
PER PIAGGIO PORTER NP6

SPONDA ABATTUTA 4 CILINDRI CON PIANALE RIPIEGATO

La sponda idraulica ALPP 800 é una sponda progettata per il veicolo Piaggio Porter NP6 (passo 3000 con ruota gemellata e
allestimento compreso tra 2700 e 3000mm), € una sponda leggera e resistente per agevolare le manovre di scarico e carico
merci, anche nelle situazioni piu difficili come centri storici percorsi cittadini ecc... La sponda é dotata di serie di piedino
stabilizzatore idraulico per una maggior stabilita e sicurezza durante il lavoro quotidiano. ALPP 800 e una sponda totalmente
personalizzabile dal cliente, disponibile con pianale ripiegato o classico fisso.

VERTICAL TAILLIFT WITH 4 CYLINDERS WITH FOLDABLE PLATFORM

The ALPP 800 hydraulic tail lift is a tail lift designed for the Piaggio Porter NP6 vehicle (pitch 3000 with twin wheel), a lightwei-
ght and resistant tail lift to facilitate the maneuvres of unloading and loading goods, even the most difficult situations (histori-
cal centers etc...). The tail lift is equipped ad standard with a hydraulic stabilizer foot for greater stability and safety in everyday
work. ALPP 800 is a totally customizable lid, available with folded or fixed classic platform.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS CON PLATAFORMA PLEGADA

La plataforma elevadora hidraulica ALPP 800 es una plataforma elevada disenada para vehiculo Piaggio Porter NP6 (3000
con rueda doble), una plataforma elevadora ligera y resistente para facilitar las maniobras de descarga y carga de mercan-
cias, incluso en las situaciones mas dificiles, (centros historicos - rutas ciudadanas etc.) La plataforma esta equipada de serie
con un pie estabilizador hidraulico para una mayor estabilidad y seguridad en el trabajo diario. ALPPP 800 es una plataforma
totalmente personalizable, disponible con plancha en aluminio plegado o fijo.

——————— ° MISURE PIATTAFORMA IN ALLUMINIO: H 1400 mm - H 1600 mm

SPONDA REALIZZATA ESCLUSIVAMENTE SU MISURA

altimanilift.com

LIFT PRODUCED ONLY WITH TECHNICAL DIMENTION

TYPE 600

min 2700
max 3000

0

ATAFORMA HIDRAULICA PRODUCIDA SOBRE MEDIDA



CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo dicomando a 12 v. Piattaforma interamente in allumi-
nio. Pulsanti di salita e discesa sul pianale di serie e
radiocomando a distanza o pulsantiera con cavo
spiralato su richiesta. 4 cilindri (2 sollevamento - 2 di
brandeggio). Elettrovalvole di sicurezza su ogni
cilindro. Luci lampeggianti di segnalazione e bandieri-
ne d’'ingombro sul pianale. Fermaroll di serie manuale.
Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie di
protezione. Verniciatura a polvere resistente 700H in
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su

richiesta. Baricentro a mm 600.

PORTATA: 800 KG

P

---« CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform. Foot control fitted onto the
platform, radio control or hand control with spiral cable
on request. 4 cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift
cylinders). Electrical safety valves integrated on the
cylinders. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
gravity mm600

CAPACITY: 800 KG

b e e e e e e e e e -

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panelde mando 12 V o 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio. Mandos por pié instalados en la
plataforma de serie posibilidad de radiomando , o
botonera con cable espiral bajo pedido. 4 cilindros (2
cilindros de inclinacion 2 cilindros de elevacion ).
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
galibo en la plataforma. Freno para carros mauales de
serie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
cion para los vastagos. Recubrimiento en polvo
resistente 700 H en niebla salina. Posibilidad de galva-
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 800 KG

P

—— —— 6 info@altimanilift.com



MODEL AL 800

SPONDA A BATTUTA 4 CILINDRI

SPONDA A BATTUTA 4 CILINDRI

Le sponde a battuta a 4 cilindri vengono montate sul retro di camion e furgoni, fungendo da montacarichi per il sollevamen-
to, carico e scarico di merci. Altimani Lift & uno dei principali produttori di sponde idrauliche a 4 cilindri che si distinguono
per determinate caratteristiche.

VERTICAL TAIL LIFT WITH 4 CYLINDERS

The vertical tail lifts with 4 cylinders are mounted on the back side of trucks and vans, acting as a elevator for lifting, loading
and unloading goods. Altimani Lift is one of the leading manufacturers of hydraulic tail lifts with 4 cylinders which are distin-
guished by certain characteristics.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS

Las plataforma vertical de 4 cilindros se instalan en la parte trasera del vehiculo y se utilizan para cargar y descargar mercade-
ria. Altimani Lift es unos de los mayor productor de plataformes verticales a 4 cilindros y se diferencias en determinadas
caracteristicas.

——————— ° MISURE PIATTAFORMA IN ALLUMINIO: H 1400 mm -H 1600 mm-H 1800 mm ®-------

:
i C  max 1000
: A min 300
I A max 420
-
B min 500
] max 640
D min 460
D max 630

altimanilift.com 7 —— —



CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo dicomando a 12 v o 24 v. Piattaforma interamente in
alluminio. Pulsanti di salita e discesa su piattaforme di
serie e radiocomando a distanza o pulsantiera con
cavo spiralato su richiesta. 4 cilindri (2 cilindri di solleva-
mento - 2 cilindri di brandeggio). Elettrovalvole di
sicurezza su cilindri. Raccordo automatico al suolo.
Luci lampeggianti di segnalazione e bandierine d’
ingombro sul pianale. Fermaroll di serie manuale.
Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie di
protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su
richiesta. Baricentro a mm 600. Chiusura piattaforma

sicurezza di serie

PORTATA: 800 KG

P
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---« CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform. Foot control fitted onto the
platform, radio control or hand control with spiral cable
on request. 4 cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift
cylinders). Electrical safety valves integrated on the
cylinders. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
gravity mm600

CAPACITY: 800 KG

b e e e e e e e e e -

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panelde mando 12 V o 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio. Mandos por pié instalados en la
plataforma de serie posibilidad de radiomando , o
botonera con cable espiral sobre pedido. 4 cilindros (2
cilindros de inclinacion 2 cilindros de elevacion ).
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
galibo en la plataforma. Freno para carros mauales de
serie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
cion para los vastagos. Recubrimiento en polvo
resistente 700 H en niebla salina. Posibilidad de galva-
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 800 KG

P
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MODEL ALIT 800

SPONDA INTERNO TELAIO 4 CILINDRI

SPONDA ABATTUTA 4 CILINDRI INTERNO TELAIO

La sponda a battuta a 4 cilindri per il carico e lo scarico di merci su camion e furgoni € uno degli articoli di punta prodotti e
venduti da Altimani. Questa eccezionale sponda semplifichera notevolmente il sollevamento di prodotti da terra fino al tuo
veicolo, garantendo velocita e comodita nelle varie operazioni. Le sponde a battuta a 4 cilindri si differenziano per delle
rilevanti caratteristiche tecniche, indicate per l'installazione su veicoli commerciali leggeri in versione autotelai.

VERTICAL TAILLIFT WITH 4 CYLINDERS INTERNAL CHASSIS

The vertical tail lift with 4 cylinders for the loading and unloading of goods on trucks and vans is one of the articles most
produced and sold by Altimani. This exceptional tail lift will simplify the lifting of the products from the ground up to your
vehicle, ensuring convenience in the various operations. The tail lifts with 4 cylinders differ for the relevant technical
characteristics, indicated for installation on light commercial vehicles.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS INTERNO CHASSIS

La plataforma vertical de 4 cilindros para la carga y descarga de mercancias en camiones y furgonetas es uno de los principa-
les articulos y productos que se venden por Altimani. Esta plataforma elevadora excepcional simplificara en gran medida el
levantamiento de los productos del suelo hasta su vehiculo, garantizando rapidez y comodidad en las distintas operaciones.
Las plataforma de 4 cilindros difieren en las especificaciones técnicas pertinentes, adecuados para su instalacion en vehicul-
os comerciales ligeros en la version de chasis.

——————— ° MISURE PIATTAFORMA IN ALLUMINIO: H 1400 mm -H 1600 mm-H 1800 mm ®-------

TYPE 600

ax 1000
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CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo dicomando a 12 v o 24 v. Piattaforma interamente in
alluminio. Pulsanti di salita e discesa su piattaforme di
serie e radiocomando a distanza o pulsantiera con
cavo spiralato su richiesta. 4 cilindri (2 cilindri di solleva-
mento - 2 cilindri di brandeggio). Elettrovalvole di
sicurezza su cilindri. Raccordo automatico al suolo.
Luci lampeggianti di segnalazione e bandierine d’
ingombro sul pianale. Fermaroll di serie manuale.
Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie di
protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su
richiesta. Baricentro a mm 600. Chiusura piattaforma

sicurezza di serie

PORTATA: 800KG

P

---« CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform. Foot control fitted onto the
platform, radio control or hand control with spiral cable
on request. 4 cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift
cylinders). Electrical safety valves integrated on the
cylinders. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
gravity mm600

CAPACITY: 800 KG

b e e e e e e e e e -

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panelde mando 12 V o 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio. Mandos por pié instalados en la
plataforma de serie posibilidad de radiomando , o
botonera con cable espiral sobre pedido. 4 cilindros (2
cilindros de inclinacion 2 cilindros de elevacion ).
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
galibo en la plataforma. Freno para carros mauales de
serie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
cion para los vastagos. Recubrimiento en polvo
resistente 700 H en niebla salina. Posibilidad de galva-
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 800 KG

P
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MODEL ALIT-RIP 800

SPONDA A BATTUTA 4 CILINDRI

SPONDA ABATTUTA 4 CILINDRI CON PIANALE RIPIEGATO

La sponda a battuta a 4 cilindri per il carico e lo scarico di merci su camion e furgoni e uno degli articoli di punta prodotti e
venduti da Altimani. Questa eccezionale sponda semplifichera notevolmente il sollevamento di prodotti da terra fino al tuo
veicolo, garantendo velocita e comodita nelle varie operazioni. Le sponde a battuta a 4 cilindri si differenziano per delle
rilevanti caratteristiche tecniche, indicate per l'installazione su veicoli commerciali leggeri in versione autotelai.

VERTICAL TAILLIFT WITH 4 CYLINDERS WITH FOLDABLE PLATFORM

The vertical tail lift with 4 cylinders for the loading and unloading of goods on trucks and vans is one of the articles most
produced and sold by Altimani. This exceptional tail lift will simplify the lifting of the products from the ground up to your
vehicle, ensuring convenience in the various operations. The tail lifts with 4 cylinders differ for the relevant technical
characteristics, indicated for installation on light commercial vehicles.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS CON PLATAFORMA PLEGADA

La plataforma vertical de 4 cilindros para la carga y descarga de mercancias en camiones y furgonetas es uno de los principa-
les articulos y productos que se venden por Altimani. Esta plataforma elevadora excepcional simplificara en gran medida el
levantamiento de los productos del suelo hasta su vehiculo, garantizando rapidez y comodidad en las distintas operaciones.
Las plataforma de 4 cilindros difieren en las especificaciones técnicas pertinentes, adecuados para su instalacion en vehicul-
os comerciales ligeros en la version de chasis.

——————— ° MISURE PIATTAFORMA IN ALLUMINIO: H 1400 mm -H 1600 mm-H 1800 mm ®-------

TYPE 600

max 1000
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CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo di comando a 12 v o 24 v. Piattaforma con pianale
ripiegato interamente in alluminio. Pulsanti di salita e
discesa su piattaforme di serie e radiocomando a
distanza o pulsantiera con cavo spiralato su richiesta. 4
cilindri (2 cilindri di sollevamento - 2 cilindri di brandeg-
gio). Elettrovalvole di sicurezza su cilindri. Raccordo
automatico al suolo. Luci lampeggianti di segnalazione
e bandierine d’ ingombro sul pianale. Fermaroll di serie
manuale. Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie
di protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 Hin
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su
richiesta. Baricentro a mm 600. Chiusura piattaforma

sicurezza di serie

PORTATA: 800 KG

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panelde mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio con plataforma plegada. Mandos
por pié instalados en la plataforma de serie posibilidad
de radiomando , o botonera con cable espiral sobre
pedido. 4 cilindros (2 cilindros de inclinacion 2
cilindros de elevacion ). Electrovalvulas de seguridad
en los cilindros. Luces intermitentes de aviso y banderi-
tas de senalizacion de galibo en la plataforma. Freno
para carros mauales de serie Cilindros hidraulicos de
alta calidad con proteccion para los vastagos. Recubri-
miento en polvo resistente 700 H en niebla salina.
Posibilidad de galvanizacion caliente sobre pedido.

Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 800 KG

12

---« CHARACTERISTICS

b e e e e e e e e e -

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform with foldable platform. Foot
control fitted onto the platform, radio control or hand
control with spiral cable on request. 4 cylinders (2 tilt
cylinders and 2 lift cylinders). Electrical safety valves
integrated on the cylinders. Blinking lights and
platform flags mounted onto the platform. Manual roll
stop. High quality hydraulic cylinder with protection for
the rods of cylinder. Powder coating resistant 700 H in
salt fog. Possibility of hot galvanizing on request.
Centre of gravity mm600

CAPACITY: 800 KG

info@altimanilift.com



MODEL AL 1000

SPONDA A BATTUTA 4 CILINDRI

SPONDA A BATTUTA 4 CILINDRI

Le sponde a battuta a 4 cilindri vengono montate sul retro di camion e furgoni, fungendo da montacarichi per il sollevamen-
to, carico e scarico di merci. Altimani Lift & uno dei principali produttori di sponde idrauliche a 4 cilindri che si distinguono
per determinate caratteristiche.

VERTICAL TAILLIFT WITH 4 CYLINDERS

The vertical tail lifts with 4 cylinders are mounted on the back side of trucks and vans, acting as a elevator for lifting, loading
and unloading goods. Altimani Lift is one of the leading manufacturers of hydraulic tail lifts with 4 cylinders which are distin-
guished by certain characteristics.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS

Las plataforma vertical de 4 cilindros se instalan en la parte trasera del vehiculo y se utilizan para cargar y descargar mercade-
ria. Altimani Lift es unos de los mayor productor de plataformes verticales a 4 cilindros y se diferencias en determinadas
caracteristicas.

——————— ° MISURE PIATTAFORMA IN ALLUMINIO: H 1400 mm -H 1600 mm-H 1800 mm ®-------

TYPE650 TYPE 800

(65 max 1060 1130

A min 330 330

A max 420 470

183 B min 540 540

B max 670 710

e D min 510 590

Ertotre N D max 690 810

5 B M 180 180
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CARATTERISTICHE o---

|
Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel- E
lo dicomando a 12 v 0 24 v. Piattaforma interamente in X
alluminio. Pulsanti di salita e discesa su piattaforme di |
serie e radiocomando a distanza o pulsantiera con |
cavo spiralato su richiesta. 4 cilindri (2 cilindri di solleva- E
mento - 2 cilindri di brandeggio). Elettrovalvole di '
sicurezza su cilindri. Raccordo automatico al suolo.
Luci lampeggianti di segnalazione e bandierine d’
ingombro sul pianale. Fermaroll di serie manuale.
Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie di
protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su
richiesta. Baricentro a mm 600. Chiusura piattaforma
sicurezza di serie

PORTATA: 750 - 1000 KG

---« CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform. Foot control fitted onto the
platform, radio control or hand control with spiral cable
on request. 4 cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift
cylinders). Electrical safety valves integrated on the
cylinders. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
gravity mm600

CAPACITY: 750 - 1000 KG

b e e e e e e e e e -

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas E
con panelde mando 12 V o 24 V. Plataforma completa- X
mente en aluminio. Mandos por pie instalados en la |
plataforma de serie posibilidad de radiomando , o E
botonera con cable espiral sobre pedido. 4 cilindros (2 !
cilindros de inclinacion 2 cilindros de elevacion ). X
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
galibo en la plataforma. Freno para carros mauales de
serie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
cion para los vastagos. Recubrimiento en polvo
resistente 700 H en niebla salina. Posibilidad de galva-
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 750 - 1000 KG
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MODEL AL-RIP 1000

SPONDA A BATTUTA 4 CILINDRI

SPONDA ABATTUTA 4 CILINDRI CON PIANALE RIPIEGATO

La sponda a battuta a 4 cilindri per il carico e lo scarico di merci su camion e furgoni e uno degli articoli di punta prodotti e
venduti da Altimani. Questa eccezionale sponda semplifichera notevolmente il sollevamento di prodotti da terra fino al tuo
veicolo, garantendo velocita e comodita nelle varie operazioni. Le sponde a battuta a 4 cilindri si differenziano per delle
rilevanti caratteristiche tecniche, indicate per l'installazione su veicoli commerciali leggeri in versione autotelai.

VERTICAL TAILLIFT WITH 4 CYLINDERS WITH FOLDABLE PLATFORM

The vertical tail lift with 4 cylinders for the loading and unloading of goods on trucks and vans is one of the articles most
produced and sold by Altimani. This exceptional tail lift will simplify the lifting of the products from the ground up to your
vehicle, ensuring convenience in the various operations. The tail lifts with 4 cylinders differ for the relevant technical
characteristics, indicated for installation on light commercial vehicles.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS CON PLATAFORMA PLEGADA

La plataforma vertical de 4 cilindros para la carga y descarga de mercancias en camiones y furgonetas es uno de los principa-
les articulos y productos que se venden por Altimani. Esta plataforma elevadora excepcional simplificara en gran medida el
levantamiento de los productos del suelo hasta su vehiculo, garantizando rapidez y comodidad en las distintas operaciones.
Las plataforma de 4 cilindros difieren en las especificaciones técnicas pertinentes, adecuados para su instalacion en vehicul-
os comerciales ligeros en la version de chasis.

——————— ° MISURE PIATTAFORMA IN ALLUMINIO: H 1400 mm -H 1600 mm-H 1800 mm ®o-------

TYPE650 TYPE 800

(o] max 1060 1130

A min 330 330

A max 420 470

] min 540 540

B max 670 710

M~

= [») min 510 590
N D 182 D max 690 810

M 180 180

N 200 200

TABELLA PIANALE
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CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo di comando a 12 v o 24 v. Piattaforma con pianale
ripiegato interamente in alluminio. Pulsanti di salita e
discesa su piattaforme di serie e radiocomando a
distanza o pulsantiera con cavo spiralato su richiesta. 4
cilindri (2 cilindri di sollevamento - 2 cilindri di brandeg-
gio). Elettrovalvole di sicurezza su cilindri. Raccordo
automatico al suolo. Luci lampeggianti di segnalazione
e bandierine d' ingombro sul pianale. Fermaroll di serie
manuale. Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie
di protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 Hin
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su
richiesta. Baricentro a mm 600. Chiusura piattaforma

sicurezza di serie

PORTATA: 1000 KG

P

---« CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform with foldable platform. Foot
control fitted onto the platform, radio control or hand
control with spiral cable on request. 4 cylinders (2 tilt
cylinders and 2 lift cylinders). Electrical safety valves
integrated on the cylinders. Blinking lights and
platform flags mounted onto the platform. Manual roll
stop. High quality hydraulic cylinder with protection for
the rods of cylinder. Powder coating resistant 700 H in
salt fog. Possibility of hot galvanizing on request.
Centre of gravity mm600

CAPACITY: 1000 KG

b e e e e e e e e e -

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panelde mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio con plataforma plegada. Mandos
por pié instalados en la plataforma de serie posibilidad
de radiomando , o botonera con cable espiral sobre
pedido. 4 cilindros (2 cilindros de inclinacion 2
cilindros de elevacion ). Electrovalvulas de seguridad
en los cilindros. Luces intermitentes de aviso y banderi-
tas de senalizacion de galibo en la plataforma. Freno
para carros mauales de serie Cilindros hidraulicos de
alta calidad con proteccion para los vastagos. Recubri-
miento en polvo resistente 700 H en niebla salina.
Posibilidad de galvanizacion caliente sobre pedido.

Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 1000 KG

P
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MODEL AL 1500

SPONDA A BATTUTA 4 CILINDRI

SPONDA A BATTUTA 4 CILINDRI

Le sponde a battuta a 4 cilindri vengono montate sul retro di camion e furgoni, fungendo da montacarichi per il sollevamen-
to, carico e scarico di merci. Altimani Lift & uno dei principali produttori di sponde idrauliche a 4 cilindri che si distinguono
per determinate caratteristiche.

VERTICAL TAILLIFT WITH 4 CYLINDERS

The vertical tail lifts with 4 cylinders are mounted on the back side of trucks and vans, acting as a elevator for lifting, loading
and unloading goods. Altimani Lift is one of the leading manufacturers of hydraulic tail lifts with 4 cylinders which are distin-
guished by certain characteristics.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS

Las plataforma vertical de 4 cilindros se instalan en la parte trasera del vehiculo y se utilizan para cargar y descargar mercade-
ria. Altimani Lift es unos de los mayor productor de plataformes verticales a 4 cilindros y se diferencias en determinadas
caracteristicas.

——————— ° MISURE PIATTAFORMA IN ALLUMINIO: H 1600 mm -H 1800 mm -H 2000 mm ®o-------

TYPE650 TYPE 800

(65 max 1060 1130

.\ min 330 330

A max 420 470

183 B min 540 540

B max 670 710
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CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo dicomando a 12 v o 24 v. Piattaforma interamente in
alluminio. Pulsanti di salita e discesa su piattaforme di
serie e radiocomando a distanza o pulsantiera con
cavo spiralato su richiesta. 4 cilindri (2 cilindri di solleva-
mento - 2 cilindri di brandeggio). Elettrovalvole di
sicurezza su cilindri. Raccordo automatico al suolo.
Luci lampeggianti di segnalazione e bandierine d’
ingombro sul pianale. Fermaroll di serie manuale.
Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie di
protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su
richiesta. Baricentro a mm 600. Chiusura piattaforma

sicurezza di serie

PORTATA: 1500 KG

P

---« CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform. Foot control fitted onto the
platform, radio control or hand control with spiral cable
on request. 4 cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift
cylinders). Electrical safety valves integrated on the
cylinders. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
gravity mm600

CAPACITY: 1600 KG

b e e e e e e e e e -

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio. Mandos por pié instalados en la
plataforma de serie posibilidad de radiomando , o
botonera con cable espiral sobre pedido. 4 cilindros (2
cilindros de inclinacion 2 cilindros de elevacion ).
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
galibo en la plataforma. Freno para carros mauales de
serie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
cion para los vastagos. Recubrimiento en polvo
resistente 700 H en niebla salina. Posibilidad de galva-
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 1500 KG

P
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MODEL AL-RIP 1500

SPONDA A BATTUTA 4 CILINDRI

SPONDA A BATTUTA 4 CILINDRI CON PIANALE RIPIEGATO

Le sponde a battuta a 4 cilindri con pianale ripiegato vengono montate sul retro di camion e furgoni, fungendo da montacari-
chi per il sollevamento, carico e scarico di merci. Altimani Lift &€ uno dei principali produttori di sponde idrauliche a 4 cilindri
che si distinguono per determinate caratteristiche.

VERTICAL TAILLIFT WITH 4 CYLINDERS WITH FOLDABLE PLATFORM

The vertical tail lifts with 4 cylinders with foldable platform are mounted on the back side of trucks and vans, acting as a eleva-
tor for lifting, loading and unloading goods. Altimani Lift is one of the leading manufacturers of hydraulic tail lifts with 4 cylin-
ders which are distinguished by certain characteristics.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS CON PLATAFORMA PLEGADA

Las plataforma vertical de 4 cilindros con plataforma plegada se instalan en la parte trasera del vehiculo y se utilizan para
cargar y descargar mercaderia. Altimani Lift es unos de los mayor productor de plataformes verticales a 4 cilindros y se
diferencias en determinadas caracteristicas

——————— ° MISURE PIATTAFORMA IN ALLUMINIO: H 1600 mm - H 1800 mm -H 2000 mm ®o-------

TYPE 650 TYPE 800

C max 1060 1130
A min 330 330
A max 420 470
B min 540 540
B max 670 710
P~
= D min 510 590
N D 185

D max 690 810
M 180 180

200 200

TABELLA PIANALE
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CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lodicomando a 12 v o 24 v. Piattaforma interamente in
alluminio. Pulsanti di salita e discesa su piattaforme di
serie e radiocomando a distanza o pulsantiera con
cavo spiralato su richiesta. 4 cilindri (2 cilindri di solleva-
mento - 2 cilindri di brandeggio). Elettrovalvole di
sicurezza su cilindri. Raccordo automatico al suolo.
Luci lampeggianti di segnalazione e bandierine d’
ingombro sul pianale. Fermaroll di serie manuale.
Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie di
protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su
richiesta. Baricentro a mm 600. Chiusura piattaforma

sicurezza di serie

PORTATA: 1500 KG

P

---« CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform. Foot control fitted onto the
platform, radio control or hand control with spiral cable
on request. 4 cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift
cylinders). Electrical safety valves integrated on the
cylinders. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
gravity mm600

CAPACITY: 1500 KG

b e e e e e e e e e -

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panelde mando 12 V o 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio. Mandos por pié instalados en la
plataforma de serie posibilidad de radiomando , o
botonera con cable espiral sobre pedido. 4 cilindros (2
cilindros de inclinacion 2 cilindros de elevacion ).
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
galibo en la plataforma. Freno para carros mauales de
serie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
cion para los vastagos. Recubrimiento en polvo
resistente 700 H en niebla salina. Posibilidad de galva-
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 1500 KG

P
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MODEL AL 2000-2500

SPONDA A BATTUTA 4 CILINDRI

SPONDA A BATTUTA 4 CILINDRI

Le sponde a battuta a 4 cilindri vengono montate sul retro di camion e furgoni, fungendo da montacarichi per il sollevamen-
to, carico e scarico di merci. Altimani Lift & uno dei principali produttori di sponde idrauliche a 4 cilindri che si distinguono
per determinate caratteristiche.

VERTICAL TAILLIFT WITH 4 CYLINDERS

The vertical tail lifts with 4 cylinders are mounted on the back side of trucks and vans, acting as a elevator for lifting, loading
and unloading goods. Altimani Lift is one of the leading manufacturers of hydraulic tail lifts with 4 cylinders which are distin-
guished by certain characteristics.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS

Las plataforma vertical de 4 cilindros se instalan en la parte trasera del vehiculo y se utilizan para cargar y descargar mercade-
ria. Altimani Lift es unos de los mayor productor de plataformes verticales a 4 cilindros y se diferencias en determinadas
caracteristicas.

——————— ° MISURE PIATTAFORMA IN ALLUMINIO: H 1600 mm -H 1800 mm -H 2000 mm ®o-------

TYPE8OO TYPE950

(3 max 1250 1400
A min 400 400
A max 570 670
] min 580 580
.
] max 680 770
h D min 630 715
D max 840 970
“ M 230 230
o N 225 225
— 1
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CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo dicomando a 12 v o 24 v. Piattaforma interamente in
alluminio. Pulsanti di salita e discesa su piattaforme di
serie e radiocomando a distanza o pulsantiera con
cavo spiralato su richiesta. 4 cilindri (2 cilindri di solleva-
mento - 2 cilindri di brandeggio). Elettrovalvole di
sicurezza su cilindri. Raccordo automatico al suolo.
Luci lampeggianti di segnalazione e bandierine d’
ingombro sul pianale. Fermaroll di serie manuale.
Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie di
protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su
richiesta. Baricentro a mm 600. Chiusura piattaforma

sicurezza di serie

PORTATA: 2000 - 2500 KG

P

---« CHARACTERISTICS

E Power unit with electrical valves with panel control 12v

X or 24v. Aluminum platform. Foot control fitted onto the

: platform, radio control or hand control with spiral cable

| on request. 4 cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift

E cylinders). Electrical safety valves integrated on the

! cylinders. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
gravity mm600

CAPACITY: 2000 - 2500 KG

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panelde mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio. Mandos por pié instalados en la
plataforma de serie posibilidad de radiomando , o
botonera con cable espiral sobre pedido. 4 cilindros (2
cilindros de inclinacion 2 cilindros de elevacion ).
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
galibo en la plataforma. Freno para carros mauales de
serie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
cion para los vastagos. Recubrimiento en polvo
resistente 700 H en niebla salina. Posibilidad de galva-
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 2000 - 2500 KG

IR
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MODEL AL-RIP 2000-2500

SPONDA A BATTUTA 4 CILINDRI

SPONDA A BATTUTA 4 CILINDRI CON PIANALE RIPIEGATO

Le sponde a battuta a 4 cilindri con pianale ripiegato vengono montate sul retro di camion e furgoni, fungendo da montacari-
chi per il sollevamento, carico e scarico di merci. Altimani Lift &€ uno dei principali produttori di sponde idrauliche a 4 cilindri
che si distinguono per determinate caratteristiche.

VERTICAL TAILLIFT WITH 4 CYLINDERS WITH FOLDABLE PLATFORM

The vertical tail lifts with 4 cylinders with foldable platform are mounted on the back side of trucks and vans, acting as a eleva-
tor for lifting, loading and unloading goods. Altimani Lift is one of the leading manufacturers of hydraulic tail lifts with 4 cylin-
ders which are distinguished by certain characteristics.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS CON PLATAFORMA PLEGADA

Las plataforma vertical de 4 cilindros con plataforma plegada se instalan en la parte trasera del vehiculo y se utilizan para
cargar y descargar mercaderia. Altimani Lift es unos de los mayor productor de plataformes verticales a 4 cilindros y se
diferencias en determinadas caracteristicas

——————— ° MISURE PIATTAFORMA IN ALLUMINIO: H 1600 mm -H 1800 mm -H 2000 mm ®o-------

TYPE8OO TYPE950

(o] max 1250 1400

H A min 400 400

IH A max 570 670

'H

N h f i B min 580 580

; H B max 680 770
| 0 D 190

D min 630 715

_ D  max 840 970

M 230 230

N 225 225

TABELLA PIANALE

<
)]

V+Z

1600 900
1800 1000

2000 1100
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CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo dicomando a 12 v o 24 v. Piattaforma interamente in
alluminio. Pulsanti di salita e discesa su piattaforme di
serie e radiocomando a distanza o pulsantiera con
cavo spiralato su richiesta. 4 cilindri (2 cilindri di solleva-
mento - 2 cilindri di brandeggio). Elettrovalvole di
sicurezza su cilindri. Raccordo automatico al suolo.
Luci lampeggianti di segnalazione e bandierine d’
ingombro sul pianale. Fermaroll di serie manuale.
Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie di
protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su
richiesta. Baricentro a mm 600. Chiusura piattaforma

sicurezza di serie

PORTATA: 2000 - 2500 KG

P

---« CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform. Foot control fitted onto the
platform, radio control or hand control with spiral cable
on request. 4 cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift
cylinders). Electrical safety valves integrated on the
cylinders. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
gravity mm600

CAPACITY: 2000 - 2500 KG

b e e e e e e e e e -

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panelde mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio. Mandos por pié instalados en la
plataforma de serie posibilidad de radiomando , o
botonera con cable espiral sobre pedido. 4 cilindros (2
cilindros de inclinacion 2 cilindros de elevacion ).
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
galibo en la plataforma. Freno para carros mauales de
serie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
cion para los vastagos. Recubrimiento en polvo
resistente 700 H en niebla salina. Posibilidad de galva- .
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600 o o

CAPACIDAD: 2000 - 2500 KG

P
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MODEL AL 3000

SPONDA A BATTUTA 4 CILINDRI

SPONDA A BATTUTA 4 CILINDRI

Le sponde a battuta a 4 cilindri vengono montate sul retro di camion e furgoni, fungendo da montacarichi per il sollevamen-
to, carico e scarico di merci. Altimani Lift & uno dei principali produttori di sponde idrauliche a 4 cilindri che si distinguono
per determinate caratteristiche.

VERTICAL TAILLIFT WITH 4 CYLINDERS

The vertical tail lifts with 4 cylinders are mounted on the back side of trucks and vans, acting as a elevator for lifting, loading
and unloading goods. Altimani Lift is one of the leading manufacturers of hydraulic tail lifts with 4 cylinders which are distin-
guished by certain characteristics.

PLATAFORMA ELEVADORA 4 CILINDROS

Las plataforma vertical de 4 cilindros se instalan en la parte trasera del vehiculo y se utilizan para cargar y descargar mercade-
ria. Altimani Lift es unos de los mayor productor de plataformes verticales a 4 cilindros y se diferencias en determinadas
caracteristicas.

------- o MISURE PIATTAFORMA IN ALLUMINIO: H 1800 mm - H 2000 mm - H 2200 mm o ——--

TYPE850 TYPE 1000

c max 1380 1500
A min 430 430
.\ max 630 740
B min 620 620
B max 770 860
D min 620 730
D max 910 1080
M min 310 310
E M max 360 360
N 250 250
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CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lodicomando a 12 v o 24 v. Piattaforma interamente in
alluminio. Pulsanti di salita e discesa su piattaforme di
serie e radiocomando a distanza o pulsantiera con
cavo spiralato su richiesta. 4 cilindri (2 cilindri di solleva-
mento - 2 cilindri di brandeggio). Elettrovalvole di
sicurezza su cilindri. Raccordo automatico al suolo.
Luci lampeggianti di segnalazione e bandierine d’
ingombro sul pianale. Fermaroll di serie manuale.
Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie di
protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su
richiesta. Baricentro a mm 600. Chiusura piattaforma

sicurezza di serie

PORTATA: 3000 KG

P

---« CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform. Foot control fitted onto the
platform, radio control or hand control with spiral cable
on request. 4 cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift
cylinders). Electrical safety valves integrated on the
cylinders. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Possibility of hot galvanizing on request. Centre of
gravity mm600

CAPACITY: 3000 KG

b e e e e e e e e e -

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panelde mando 12 V o 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio. Mandos por pié instalados en la
plataforma de serie posibilidad de radiomando , o
botonera con cable espiral sobre pedido. 4 cilindros (2
cilindros de inclinacion 2 cilindros de elevacion ).
Electrovalvulas de seguridad en los cilindros. Luces
intermitentes de aviso y banderitas de senalizacion de
galibo en la plataforma. Freno para carros mauales de
serie Cilindros hidraulicos de alta calidad con protec-
cion para los vastagos. Recubrimiento en polvo
resistente 700 H en niebla salina. Posibilidad de galva-
nizacion caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 3000 KG

P
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MODEL ALR800-1000 1R

SPONDA IDRAULICA RETRATTILE A UN RIPIEGAMENTO

SPONDE RETRATTILI A UN RIPIEGAMENTO

Le sponde retrattili a un ripiegamento con guide cromate, si caratterizzano per la bassa manutenzione, ottime per i carichiin
banchina, per la loro posizione sotto lo chassis del veicolo, lasciandone completamente libero il posteriore. Ottime per la
distribuzione alimentare grazie alla loro stabilita e velocita nell’apertura e chiusura della sponda.

RETRACTABLE TAIL LIFTS WITH 1 FOLD

The retractable lift single-fold with chromed guides are characterized by low maintenance, excellent for dock loads due to
their position under the chassis of vehicle and leaving the rear completely free. Excellent for food distribution thanks to their
stability and speed in opening and closing.

PLATAFORMA ELEVADORA RETRACTIL 1 PLEGADO

Las plataformas elevadoras retractiles de un solo pliegue con guias cromadas se caracterizan por su bajo mantenimiento,
excelentes para cargas en el muelle, por su posicion debajo del chasis del vehiculo, dejando la parte trasera completamente
libre. Excelente para la distribucion de alimentos gracias a su estabilidad y rapidez de apertura y cierre.
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CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo di comando a 12v o 24v. Piattaforma interamente in
alluminio con due longheroni di rinforzo. Pulsanti di
salita e discesa su piattaforma di serie e radio comando
a distanza o pulsantiera con cavo spiralato su richiesta.
4 cilindri (2 cilindri di brandeggio - 2 cilindri di solleva-
mento). Traslazione su guide cromate elettrovalvole di
sicurezza sui cilindri. Raccordo automatico a terra di
serie. Luci lampeggianti di segnalazione e bandierine
d’ingombro sul pianale. Fermaroll di serie manuale.
Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie di
protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su

richiesta. Baricentro a 600mm, su richiesta 800 mm

PORTATA: 800 - 1000 KG

P

 --«CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform with two reinforced
stringers. Foot control fitted onto the platform, radio
control or hand control with spiral cable on request. 4
cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift cylinders). Transla-
tion on chrome guides electrical safety valves integra-
ted on the cylinders. Automatic hydraulic tilting at the
ground. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Centre of gravity mm600, on request 800 mm

CAPACITY: 800 - 1000 KG

b e e e e e e e e e -

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio con 2 largueros de refuerzo.
Mandos por pié instalados en la plataforma de serie
posibilidad de radiomando , o botonera con cable
espiral sobre pedido. 4 cilindros (2 cilindros de inclina-
cion 2 cilindros de elevacion ). Traslacion en guida
cromada electrovalvulas de seguridad en los cilindros.
Nivelacion automatica al suelo de serie. Luces intermi-
tentes de aviso y banderitas de senalizacion de galibo
en la plataforma. Freno para carros mauales de serie.
Cilindros hidraulicos de alta calidad con proteccion
para los vastagos. Recubrimiento en polvo resistente
700 H en niebla salina. Posibilidad de galvanizacion
caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600, sobre

pedido 800 mm

CAPACIDAD: 800 - 1000 KG

P
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MODEL ALR800-1000 2R

SPONDA IDRAULICA RETRATTILE A DUE RIPIEGAMENTI

SPONDE RETRATTILI A DUE RIPIEGAMENTI

Le sponde retrattili a due ripiegamenti si distinguono per la loro ampiezza. Vengono installate sotto il telaio di furgoni e
camion in modo da poter essere utilizzate per le operazioni di carico, scarico e sollevamento merci. La sponda idraulica
risulta ripiegata su se stessa per due volte ma é estensibile quando deve essere utilizzata: poco ingombrante durante il
trasporto ma estremamente efficace al momento dell'impiego.

RETRACTABLES TAILLIFTS WITH 2 FOLDS

The retractable tail lifts with two folds are distinguished by their size. They are installed under the chassis of vans and trucks
in order to be used for the operations of loading, unloading and lifting goods. The retractable tail lift with 2 fold have the
platform extensible when it is to be used: not bulky during transport but extremely effective at the time of use.

PLATAFORMAS RETRACTILES DOBLE PLEGADO

Las plataforma retractiles de dos pliegues se distinguen por su tamano. Se instalan bajo el chasis de furgonetas y camiones
con el fin de ser utilizados para las operaciones de carga, descarga y la elevacion de mercancias. La plataforma retractiles se
pliegan sobre si mismo por dos veces, pero es extensible cuando se va a utilizar: no voluminosos durante el transporte pero
extremadamente efectiva en el momento de uso.
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CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo di comando a 12v o 24v. Piattaforma interamente in
alluminio con due longheroni di rinforzo. Pulsanti di
salita e discesa su piattaforma di serie e radio comando
a distanza o pulsantiera con cavo spiralato su richiesta.
4 cilindri (2 cilindri di brandeggio - 2 cilindri di solleva-
mento). Traslazione su guide cromate elettrovalvole di
sicurezza sui cilindri. Raccordo automatico a terra di
serie. Luci lampeggianti di segnalazione e bandierine
d'ingombro sul pianale. Fermaroll di serie manuale.
Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie di
protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su

richiesta. Baricentro a 600mm

PORTATA: 800 - 1000 KG

P

---« CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform with two reinforced
stringers. Foot control fitted onto the platform, radio
control or hand control with spiral cable on request. 4
cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift cylinders). Transla-
tion on chrome guides electrical safety valves integra-
ted on the cylinders. Automatic hydraulic tilting at the
ground. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Centre of gravity mm600

CAPACITY: 800 - 1000 KG

b e e e e e e e e e -

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panelde mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio con 2 largueros de refuerzo.
Mandos por pié instalados en la plataforma de serie
posibilidad de radiomando , o botonera con cable
espiral sobre pedido. 4 cilindros (2 cilindros de inclina-
cion 2 cilindros de elevacion ). Traslacion en guida
cromada electrovalvulas de seguridad en los cilindros.
Nivelacion automatica al suelo de serie. Luces intermi-
tentes de aviso y banderitas de senalizacion de galibo
en la plataforma. Freno para carros mauales de serie.
Cilindros hidraulicos de alta calidad con proteccion
para los vastagos. Recubrimiento en polvo resistente
700 H en niebla salina. Posibilidad de galvanizacion

caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600

CAPACIDAD: 800 - 1000 KG

P
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MODEL ALR1500-2000 1R

SPONDA IDRAULICA RETRATTILE A UN RIPIEGAMENTO

SPONDE RETRATTILI A UN RIPIEGAMENTO

Le sponde retrattili a un ripiegamento con guide cromate, si caratterizzano per la bassa manutenzione, ottime per i carichiin
banchina, per la loro posizione sotto lo chassis del veicolo, lasciandone completamente libero il posteriore. Ottime per la
distribuzione alimentare grazie alla loro stabilita e velocita nell’apertura e chiusura della sponda.

RETRACTABLE TAIL LIFTS WITH 1 FOLD

The retractable lift single-fold with chromed guides are characterized by low maintenance, excellent for dock loads due to
their position under the chassis of vehicle and leaving the rear completely free. Excellent for food distribution thanks to their
stability and speed in opening and closing.

PLATAFORMA ELEVADORA RETRACTIL 1 PLEGADO

Las plataformas elevadoras retractiles de un solo pliegue con guias cromadas se caracterizan por su bajo mantenimiento,
excelentes para cargas en el muelle, por su posicion debajo del chasis del vehiculo, dejando la parte trasera completamente
libre. Excelente para la distribucion de alimentos gracias a su estabilidad y rapidez de apertura y cierre.
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CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo di comando a 12v o 24v. Piattaforma interamente in
alluminio con due longheroni di rinforzo. Pulsanti di
salita e discesa su piattaforma di serie e radio comando
a distanza o pulsantiera con cavo spiralato su richiesta.
4 cilindri (2 cilindri di brandeggio - 2 cilindri di solleva-
mento). Traslazione su guide cromate elettrovalvole di
sicurezza sui cilindri. Raccordo automatico a terra di
serie. Luci lampeggianti di segnalazione e bandierine
d'ingombro sul pianale. Fermaroll di serie manuale.
Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie di
protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su

richiesta. Baricentro a 600mm, su richiesta 800 mm

PORTATA: 1500 - 2000 KG

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panelde mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio con 2 largueros de refuerzo.
Mandos por pié instalados en la plataforma de serie
posibilidad de radiomando , o botonera con cable
espiral sobre pedido. 4 cilindros (2 cilindros de inclina-
cion 2 cilindros de elevacion ). Traslacion en guida
cromada electrovalvulas de seguridad en los cilindros.
Nivelacion automatica al suelo de serie. Luces intermi-
tentes de aviso y banderitas de senalizacion de galibo
en la plataforma. Freno para carros mauales de serie.
Cilindros hidraulicos de alta calidad con proteccion
para los vastagos. Recubrimiento en polvo resistente
700 H en niebla salina. Posibilidad de galvanizacion
caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600, sobre

pedido 800mm

CAPACIDAD: 1500 - 2000 KG

P

P
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---« CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform with two reinforced
stringers. Foot control fitted onto the platform, radio
control or hand control with spiral cable on request. 4
cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift cylinders). Transla-
tion on chrome guides electrical safety valves integra-
ted on the cylinders. Automatic hydraulic tilting at the
ground. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Centre of gravity mm600, on request 800mm

CAPACITY: 1500 -2000 KG
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MODEL ALR1500-2000 2R

SPONDA IDRAULICA RETRATTILE A DUE RIPIEGAMENTI

SPONDE RETRATTILI A DUE RIPIEGAMENTI

Le sponde retrattili a due ripiegamenti si distinguono per la loro ampiezza. Vengono installate sotto il telaio di furgoni e
camion in modo da poter essere utilizzate per le operazioni di carico, scarico e sollevamento merci. La sponda idraulica
risulta ripiegata su se stessa per due volte ma é estensibile quando deve essere utilizzata: poco ingombrante durante il
trasporto ma estremamente efficace al momento dell'impiego.

RETRACTABLES TAILLIFTS WITH 2 FOLDS

The retractable tail lifts with two folds are distinguished by their size. They are installed under the chassis of vans and trucks
in order to be used for the operations of loading, unloading and lifting goods. The retractable tail lift with 2 fold have the
platform extensible when it is to be used: not bulky during transport but extremely effective at the time of use.

PLATAFORMAS RETRACTILES DOBLE PLEGADO

Las plataforma retractiles de dos pliegues se distinguen por su tamano. Se instalan bajo el chasis de furgonetas y camiones
con el fin de ser utilizados para las operaciones de carga, descarga y la elevacion de mercancias. La plataforma retractiles se
pliegan sobre si mismo por dos veces, pero es extensible cuando se va a utilizar: no voluminosos durante el transporte pero
extremadamente efectiva en el momento de uso.
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CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo di comando a 12v o 24v. Piattaforma interamente in
alluminio con due longheroni di rinforzo. Pulsanti di
salita e discesa su piattaforma di serie e radio comando
a distanza o pulsantiera con cavo spiralato su richiesta.
4 cilindri (2 cilindri di brandeggio - 2 cilindri di solleva-
mento). Traslazione su guide cromate elettrovalvole di
sicurezza sui cilindri. Raccordo automatico a terra di
serie. Luci lampeggianti di segnalazione e bandierine
d'ingombro sul pianale. Fermaroll di serie manuale.
Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie di
protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 H in
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su

richiesta. Baricentro a 600 mm

PORTATA: 1500 - 2000 KG

P

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panelde mando 12 V o 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio con 2 largueros de refuerzo.
Mandos por pié instalados en la plataforma de serie
posibilidad de radiomando , o botonera con cable
espiral sobre pedido. 4cilindros (2 cilindros de inclina-
cion 2 cilindros de elevacion ). Traslacion en guida
cromada electrovalvulas de seguridad en los cilindros.
Nivelacion automatica al suelo de serie. Luces intermi-
tentes de aviso y banderitas de senalizacion de galibo
en la plataforma. Freno para carros mauales de serie.
Cilindros hidraulicos de alta calidad con proteccion
para los vastagos. Recubrimiento en polvo resistente
700 H en niebla salina. Posibilidad de galvanizacion

caliente sobre pedido. Baricentro en 600 mm

CAPACIDAD: 1500 - 2000 KG
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---« CHARACTERISTICS

b e e e e e e e e e -

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform with two reinforced
stringers. Foot control fitted onto the platform, radio
control or hand control with spiral cable on request. 4
cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift cylinders). Transla-
tion on chrome guides electrical safety valves integra-
ted on the cylinders. Automatic hydraulic tilting at the
ground. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Centre of gravity 600 mm

CAPACITY: 1500 - 2000 KG

info@altimanilift.com




MODELALR3000 1R

SPONDA IDRAULICA RETRATTILE A UN RIPIEGAMENTO

SPONDE RETRATTILI A UN RIPIEGAMENTO

Le sponde retrattili a un ripiegamento con guide cromate, si caratterizzano per la bassa manutenzione, ottime per i carichiin
banchina, per la loro posizione sotto lo chassis del veicolo, lasciandone completamente libero il posteriore. Ottime per la
distribuzione alimentare grazie alla loro stabilita e velocita nell’apertura e chiusura della sponda.

RETRACTABLE TAIL LIFTS WITH 1 FOLD

The retractable lift single-fold with chromed guides are characterized by low maintenance, excellent for dock loads due to
their position under the chassis of vehicle and leaving the rear completely free. Excellent for food distribution thanks to their
stability and speed in opening and closing.

PLATAFORMA ELEVADORA RETRACTIL 1 PLEGADO

Las plataformas elevadoras retractiles de un solo pliegue con guias cromadas se caracterizan por su bajo mantenimiento,
excelentes para cargas en el muelle, por su posicion debajo del chasis del vehiculo, dejando la parte trasera completamente
libre. Excelente para la distribucion de alimentos gracias a su estabilidad y rapidez de apertura y cierre.
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CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo di comando a 12v o 24v. Piattaforma interamente in
alluminio con due o tre longheroni di rinforzo. Pulsanti
di salita e discesa su piattaforma di serie e radio coman-
do a distanza o pulsantiera con cavo spiralato su richie-
sta. 4 cilindri (2 cilindri di brandeggio - 2 cilindri di
sollevamento). Traslazione su guide cromate elettroval-
vole di sicurezza sui cilindri. Raccordo automatico a
terra di serie. Luci lampeggianti di segnalazione e
bandierine d’'ingombro sul pianale. Fermaroll di serie
manuale. Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie
di protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 Hin
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su

richiesta. Baricentro a 600mm, su richiesta 800 mm

PORTATA: 3000 KG

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio con dos or tres largueros de refuer-
zo0. Mandos por pié instalados en la plataforma de serie
posibilidad de radiomando , o botonera con cable
espiral sobre pedido. 4 cilindros (2 cilindros de inclina-
cion 2 cilindros de elevacion ). Traslacion en guida
cromada electrovalvulas de seguridad en los cilindros.
Nivelacion automatica al suelo de serie. Luces intermi-
tentes de aviso y banderitas de senalizacion de galibo
en la plataforma. Freno para carros mauales de serie.
Cilindros hidraulicos de alta calidad con proteccion
para los vastagos. Recubrimiento en polvo resistente
700 H en niebla salina. Posibilidad de galvanizacion
caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600, sobre

pedido 800mm

CAPACIDAD: 3000 KG
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Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform with two or three reinforced
stringers. Foot control fitted onto the platform, radio
control or hand control with spiral cable on request. 4
cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift cylinders). Transla-
tion on chrome guides electrical safety valves integra-
ted on the cylinders. Automatic hydraulic tilting at the
ground. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Centre of gravity mm600, on request 800mm

CAPACITY: 3000 KG

info@altimanilift.com




MODEL ALR-SR 2000-3000

SPONDA IDRAULICA PER SEMIRIMORCHIO.
2000 KG DISPONIBILE A UNO O DUE RIPIEGAMENTI.
3000 KG DISPONIBILE A UN RIPIEGAMENTO.

SPONDE RETRATTILI AUN RIPIEGAMENTO PER SEMIRIMORCHI

Le sponde retrattili a un ripiegamento con guide cromate, si caratterizzano per la bassa manutenzione, ottime per i carichiin
banchina, per la loro posizione sotto lo chassis del veicolo, lasciandone completamente libero il posteriore. Ottime per la
distribuzione alimentare grazie alla loro stabilita e velocita nell’apertura e chiusura della sponda.

RETRACTABLE TAIL LIFTS WITH 1 FOLD SEMITRAILER

The retractable lift single-fold with chromed guides are characterized by low maintenance, excellent for dock loads due to
their position under the chassis of vehicle and leaving the rear completely free. Excellent for food distribution thanks to their
Stability and speed in opening and closing.

PLATAFORMA ELEVADORA RETRACTIL 1 PLEGADO SEMI REMOLQUE

Las plataformas elevadoras retractiles de un solo pliegue con guias cromadas se caracterizan por su bajo mantenimiento,
excelentes para cargas en el muelle, por su posicion debajo del chasis del vehiculo, dejando la parte trasera completamente
libre. Excelente para la distribucion de alimentos gracias a su estabilidad y rapidez de apertura y cierre.

SPONDA AD UN RIPIEGAMENTO SPONDA A DUE RIPIEGAMENTI
. ALR-SR 2000
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CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo di comando a 12v o 24v. Piattaforma interamente in
alluminio con due o tre longheroni di rinforzo. Pulsanti
di salita e discesa su piattaforma di serie e radio coman-
do a distanza o pulsantiera con cavo spiralato su richie-
sta. 4 cilindri (2 cilindri di brandeggio - 2 cilindri di
sollevamento). Traslazione su guide cromate elettroval-
vole di sicurezza sui cilindri. Raccordo automatico a
terra di serie. Luci lampeggianti di segnalazione e
bandierine d'ingombro sul pianale. Fermaroll di serie
manuale. Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie
di protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 Hin
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su

richiesta. Baricentro a 600mm, su richiesta 800 mm

PORTATA: 2000 - 3000 KG

P

---« CHARACTERISTICS

Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform with two or three reinforced
stringers. Foot control fitted onto the platform, radio
control or hand control with spiral cable on request. 4
cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift cylinders). Transla-
tion on chrome guides electrical safety valves integra-
ted on the cylinders. Automatic hydraulic tilting at the
ground. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Centre of gravity mm600, on request 800mm

CAPACITY: 3000 KG

b e e e e e e e e e -

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panel de mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio con dos or tres largueros de refuer-
zo0. Mandos por pié instalados en la plataforma de serie
posibilidad de radiomando , o botonera con cable
espiral sobre pedido. 4 cilindros (2 cilindros de inclina-
cion 2 cilindros de elevacion ). Traslacion en guida
cromada electrovalvulas de seguridad en los cilindros.
Nivelacion automatica al suelo de serie. Luces intermi-
tentes de aviso y banderitas de senalizacion de galibo
en la plataforma. Freno para carros mauales de serie.
Cilindros hidraulicos de alta calidad con proteccion
para los vastagos. Recubrimiento en polvo resistente
700 H en niebla salina. Posibilidad de galvanizacion
caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600, sobre

pedido 800mm

CAPACIDAD: 3000 KG

P
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MODEL ALR-TB 2000-3000

SPONDE RETRATTILE PER AUTOCARRI
CON GANCIO TRAINO RIBASSATO

SPONDA RETRATTILE PER AUTOCARRI

La sponda ALR-TB é una sponda idraulica retrattile per autocarri con rimorchio a biga, viene progettata per ogni singolo
cliente cosi da poter ottimizzare al meglio la zona di fissaggio in base alle specifiche tecniche del telaio o del gancio di traino.
Lasponda ALR-TB e disponibile con pianale ad un ripiegamento e due ripiegamenti.

RETRACTABLE TAIL LIFTS FOR TRUCKS

Retractable tail lift for trucks with lowered tow hook. The ALR-TB is a retractable hydraulic lift for trucks with a trailer. The
ALR-TB is designed for every single costumer, to be able to optimize the fastening area of the two hook, based on the techni-
cal specifications of the chassis. Features use those og the ALR 2000. Available in model ALR-TB 2000 capacity 2000 KG.
Available with 1 folding and 2 folding platform.

PLATAFORMA ELEVADORA RETRACTIL POR CAMIONES

Plataforma retractiles para camiones con gancho de remolque bajado. El ALR-TB es una plataforma elevadora retractil para
camiones con remolque. El ALR-TB esta disenado para cada cliente, para poder optimizar el area de fijacion del gancho de
remolque, en funcion de la caracteristicas técnicas del chasis. Caracteristicas las del ALR-TB 2000, disponible en modelo
ALR-TB 2000 capacidad 2000 KG, disponible con plancha de 1 o 2 plegados.
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CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole con pannel-
lo di comando a 12v o 24v. Piattaforma interamente in
alluminio con due o tre longheroni di rinforzo. Pulsanti
di salita e discesa su piattaforma di serie e radio coman-
do a distanza o pulsantiera con cavo spiralato su richie-
sta. 4 cilindri (2 cilindri di brandeggio - 2 cilindri di
sollevamento). Traslazione su guide cromate elettroval-
vole di sicurezza sui cilindri. Raccordo automatico a
terra di serie. Luci lampeggianti di segnalazione e
bandierine d'ingombro sul pianale. Fermaroll di serie
manuale. Cilindri oleodinamici di alta qualita con cuffie
di protezione. Verniciatura a polvere resistente 700 Hin
nebbia salina di serie. Possibilita di zincatura a caldo su

richiesta. Baricentro a 600mm, su richiesta 800 mm

PORTATA: 2000-3000 KG

P

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oleodinamica a electrovalvulas
con panelde mando 12 Vo 24 V. Plataforma completa-
mente en aluminio con dos or tres largueros de refuer-
z0. Mandos por pié instalados en la plataforma de serie
posibilidad de radiomando , o botonera con cable
espiral sobre pedido. 4 cilindros (2 cilindros de inclina-
cion 2 cilindros de elevacion ). Traslacion en guida
cromada electrovalvulas de seguridad en los cilindros.
Nivelacion automatica al suelo de serie. Luces intermi-
tentes de aviso y banderitas de senalizacion de galibo
en la plataforma. Freno para carros mauales de serie.
Cilindros hidraulicos de alta calidad con proteccion
para los vastagos. Recubrimiento en polvo resistente
700 H en niebla salina. Posibilidad de galvanizacion
caliente sobre pedido. Baricentro en mm 600, sobre

pedido 800mm

CAPACIDAD: 2000-3000 KG

P
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Power unit with electrical valves with panel control 12v
or 24v. Aluminum platform with two or three reinforced
stringers. Foot control fitted onto the platform, radio
control or hand control with spiral cable on request. 4
cylinders (2 tilt cylinders and 2 lift cylinders). Transla-
tion on chrome guides electrical safety valves integra-
ted on the cylinders. Automatic hydraulic tilting at the
ground. Blinking lights and platform flags mounted
onto the platform. Manual roll stop. High quality
hydraulic cylinder with protection for the rods of
cylinder. Powder coating resistant 700 H in salt fog.
Centre of gravity mm600, on request 800mm

CAPACITY: 2000-3000 KG

info@altimanilift.com




MODEL ALM 300

SPONDA IDRAULICA INTERNO FURGONE

SPONDE IDRAULICHE INTERNO FURGONE

Le sponde interne per furgone sono una comoda soluzione per furgoni, camion e automezzi che necessitano di una pedana
per carico e scarico merci.Questa tipologia di sponda realizzata da Altimani lift non viene intallata sotto il telaio ed é differente
da quella a battuta o retrattili. E installata all'interno del cassone e viene utilizzata quando si aprono le porte posteriori.
Utilizza un cilindro a doppio effetto che tramite il suo funzionamento porta a terra e al piano di carico la piattaforma.

INTERNAL VAN LIFT

The internal van lifts are a convenient solution for vans, truck and vehicles for loading and unloading goods. This model of
tail lift realized by Altimani lift is not installed under the chassis and is different from vertical and retractable tail lift . Is installed
inside the box of the truck and is used when you open the back doors. it uses a double-acting cylinder which, through its
operation, brings the platform to the floor and to the loading platform.

PLATAFORMA ELEVADORA INTERNO FURGON

Los elevadores interiores para furgonetas son una solucion comoda para furgonetas, camiones y vehiculos para la carga y
descarga de mercancias. Este modelo de trampilla elevadora realizada por Altimani lift no se instala debajo del chasis y es
diferente de las trampillas elevadoras verticales y retrdctiles. Se instala en el interior de la caja del camion y se utiliza al abrir
las puertas traseras. Utiliza un cilindro de doble efecto que, a través de su funcionamiento, acerca la plataforma al piso y a
nivel de carga del vehiculo.

SPONDA REALIZZATA ESCLUSIVAMENTE SU MISURA

TAIL LIFT PRODUCED ONLY WITH TECHNICAL DIMENTION
41

PLATAFORMA HIDRAULICA PRODUCIDA SOBRE MEDIDA
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CARATTERISTICHE o---

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole a 12 Vicc o
24 \/cc. Piattaforma interamente in alluminio. Comando
a pulsantiera con cavo spiralato. 1 cilindro di solleva-

mento. Fermaroll

PORTATA: 300 KG

P

CARACTERISTIQUES o---

Unidad de potencia oledinamica con electrovalvulas
12 Ve o 24 Vec. Plataforma totalmente de aluminio.
Botonera de mando con cable entorchado. 1 cilindro

de elevacion. Fermaroll.

CAPACIDAD: 300 KG

P
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Power unit with electrical valves and two-hand control
12v or 24v. Platform entirely in aluminum. Remote
control with spiral cable. 1 lift cylinder. Pallet stops.

CAPACITY: 300 KG

info@altimanilift.com




MODEL ALP

PONTE DI COLLEGAMENTO MOTRICE-RIMORCHIO

PONTE MOTRICE - RIMORCHIO

Il ponte di collegamento motrice-biga € un’applicazione idraulica che permette di collegare con semplicita motrice e rimor-
chio, cosi da permettere una rapida e sicura movimentazione di materiale tra due vani collegati.

TRACTOR-TRAILER CONNECTION BRIDGE

The tractor-trailer connection bridge is a hydraulic application that allows you to easily connect tractor and trailer so as to
allow rapid and safe handling of the material between the two connected compartments.

PUENTE DE CONEXION ENTRE TRACTOR Y REMOLQUE

El puente de conexion tractor-remolque es una aplicacion hidraulica que le permite conectar facilmente el tractor y el remol-
qQue para permitir un manejo rapido y seguro del material entre los dos compartimentos conectados

A H. piattaforma in alluminio 1600-2000 mm

A H. alluminium platform 1600-2000 mm

B L. piattaforma in alluminio 2000-2400 mm
B L. alluminium platform 2000-2400 mm
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CARATTERISTICHE o---

Due cilindri di apertura e chiusura a doppio effetto.
Centralina oleodinamica ad elettrovalvole a 12 Vicc o
24 \Vcc. Piattaforma interamente in alluminio con
bandierine di ingombro sul pianale con chiusure
meccaniche sul lato dx e sx. Portata da 2000 a 7000 kg

CARACTERISTIQUES o---

2 cilindros de apertura y cierre de doble efecto. Unidad
de potencia hidraulica de 12v o 24 v plataforma
totalmente de aluminio con banderas de huellas en el
piso con cerraduras mecanicas en el lado derecho e

izquierdo. capacidad de 2000 a 7000 kg

P

P

5

k
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---« CHARACTERISTICS
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2 double-acting opening and closing cylinders.12v or
24 v hydraulic power unit. Aluminum platform with
flags on the floor with mechanical locks on the right
and left side. Capacity from 2000 to 7000 kg

¥
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MODEL ALC2P 2000

SPONDA PER CARICO AUTO RACING

SPONDA A COLONNA SUDUE PIANI

La sponda a colonna su due piani per carico auto racing Altimani Lift é il primo modello della linea dedicata al carico di
veicoli da corsa. Una soluzione studiata nel dettaglio dal Team di progettisti interno e completamente realizzata in Italia. Do-
po un lungo periodo di studio, test e collaudi tecnici Altimani Lift propone una sponda dalle prestazioni e dal grado di
efficienza ai massimi livelli. La Sponda a colonna su due piani Racing Altimani Lift va a soddisfare le esigenze di un’intera
fascia di mercato (quella dello sport) a cui questo prodotto mancava.

COLUMN LIFTON TWO FLOORS

The column lift on two floor for racing car loading Altimani Lift is the first model in the line dedicated to the loading of racing
vehicles. A solution studied in detail by the internal team of designers and completely made in ltaly. After a long period of
study, tests and technical tests, Altimani Lift proposes a tail lift with performance and efficiency at the highest levels.The
column lift on two floor Altimani Lift meets the needs of an entire market segment (that of sport) which was missing from this
product.

ELEVADOR EN COLUMNA DE DOS PISOS

El elevador de columna en dos pisos para la carga de automoviles de carreras Altimani Lift es el primer modelo de la linea
dedicado a cargar vehiculos de carreras. Una solucion estudiada en detalle por nuestros disenadores y completamente
hecha en ltalia. Después de un largo periodo de estudio y pruebas técnicas, Altimani Lift ofrece una plataforma elevadora
con el mds alto rendimiento y eficiencia . El elevador de columna en dos pisos Altimani Lift satisface las necesidades de un
segmento de mercado completo (el del deporte) que faltaba en este producto.

4000
3750
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CARATTERISTICHE o---

Piattaforma interamente in alluminio Portata fino a
2000 kg a baricentro 15000 mm Due cilindri telescopici
a semplice effetto per salita e discesa pedana Due
cilindri a doppio effetto per apertura e chiusura Assen-
za di funi o catene. Fotocellule anti-schiacciamento
piede. Barriere di protezione laterali. Luci di sicurezza.

Radiocomando.

P

CARACTERISTIQUES o---

Plataforma totalmente en aluminio. Capacidad de
carga hasta 2000 kg en el centro de gravedad 15000
mm. Dos cilindros telescopicos de simple efecto para
subir y bajar la plataforma. Dos cilindros de doble
efecto para abrir y cerrar. Ausencia de cuerdas o
cadenas. Fotocélulas anti-aplastamiento del pie.
Barreras de proteccion lateral. Luces de seguridad.

Radiomando.

P
'
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Platform entirely in aluminum. Load capacity up to
2000 kg at the center of gravity 15000 mm. Two
single-acting telescopic cylinders for rising and
lowering the platform. Two double-acting cylinders for
opening and closing. Absence of ropes or chains. Foot
anti-crush photocells. Side protection barriers. Security
lights. Radio control.

info@altimanilift.com
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FERMAROLL
AUTOMATICO

MODIFICHE EXTRAH
SULLA PIATTAFORMA
OGNI20CM

PIANALE RIPIEGATO
PER SPONDE A
BATTUTA POSTERIORE

ANODIZZAZIONE
PIANALE

TERZO LONGHERONE
DI RINFORZO PER
CARICHI GRAVOSI

KIT GUARNIZIONI PER
SPONDA ABATTUTA

47

ACCESSORI OPTIONAL

PULSANTIERA
MOBILE

STABILIZZATORI
MECCANICI

STABILIZZATORI
IDRAULICI
PREMONTATI

COMANDO A
PIEDE

ZINCATURA ‘
GRUPPO

RADIOCOMANDO




CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA

| prezzi indicati sono validi solamente per merce resa franco fabbrica IVA esclusa.

| prezzi e le caratteristiche possono subire variazioni.

| contratti di vendita sono accettati solo dopo verifica tecnica/commerciale da parte della venditrice.

Gli eventuali ritardi nella consegna per cause di forza maggiore, non possono dar luogo pretese di danni, all'annulla-
mento o riduzione di ordini. Tra i casi di forza maggiore, sono compresi anche quelli derivanti da sinistri, disguidi o
interruzioni di lavoro presso i fornitori, mancanza di documenti necessari per l'esecuzione dei contratti, impossibilita di
importazione o comunque di rifornimento di materiali e/0 attrezzature.

Anche se venduta franco destino, la merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente che, nel proprio interesse, deve
far valere le eventuali sue riserve unicamente nei confronti del vettore.

Trascorsi 8 giorni dall'arrivo della merce al destinatario, questa si intende pienamente accettata. Gli eventuali difetti
della merce, contestati solo per iscritto nel termine suddetto e riconosciuta dalla venditrice, obbligano la stessa. Alla
sostituzione alle medesime condizioni del contratto, con esclusione di ogni e qualsiasi risarcimento, rimborso, spesa,
trasporto, annullamento o riduzione del contratto.

La venditrice declina ogni responsabilita per qualsiasi incidente a persone o a cose che possa accadere per o durante
['uso o per causa inadempienza dei materiali da essa fornita.

ILritardo anche parziale dei pagamenti fara decorrere immediatamente l'interesse commerciale sugliimporti dovuti e da
facolta alla venditrice di risolvere il contratto, salvo ogni diritto ed il risarcimento dei danni, oltre l'azione di rivendita.

| pesi riportati sul listino si ritengono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
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